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Ogni colore che noi vediamo
nasce dall’influenza del suo vicino.

(Claude Monet)



COLORIFICIO TIRRENO

L'azienda Colorificio Tirreno nasce nel
1946 sull’onda dell’emozione che ha fat-
to grande il nostro paese ed & da allora
rimasta italiana come composizione so-
ciale e sede produttiva.

La nostra Famiglia si & da sempre impe-
gnata a mantenere un Livello qualitativo
molto alto, cercando nella Artigianalita
e nel rispetto delle Tradizioni di creare
un prodotto che potesse portare fiero il
marchio CTS.

La consapevolezza del rispetto che sin
dai primi anni il nostro nome ha riscosso
sul mercato, ci rende orgogliosi, ed & con

la Perseveranza di chi crede nelle Emo-
zioni e nel concetto di Appartenenza che
ci troviamo ad esprimere tutto il meglio
della nostra Professionalita.

Oggi, con oltre 70 anni di storia e di pre-
senza sul mercato, teniamo ancora a di-
mostrarvi come i Valori sui quali la nostra
azienda & stata fondata trovano riscontro
nelle persone che ogni giorno ci aiutano
a crescere.

Noi crediamo in un mondo vero dove i
rapporti personali e |'attenzione al clien-
te sono liberi dalle logiche algoritmiche
delle multinazionali.
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TRASPIRANTI

—

ESCLOO < ESCLUSIVA
TRASPIRANTE PER INTERNO

Idonea per pareti e soffitti di locali interni e locali commerciali
Di buona copertura e punto di bianco.

3h | |24h | | 8m¥ i : - Diluizione: pri
al tatto ricopertura

Diluente: acqua - Diluizione: prima mano al 30%, seconda mano al 20%-30% - Aspetio: opaco
Colore: bianco.

_mm_m
ESCLOOTP T 14,000 €225 €31,53
ESCLO00S r 5,000 €3,72 €18,61 1
ESCLO025 T 2,500 €4,29 €10,73 1
LUNAOO * LUNA S wic =
TRASPIRANTE PER INTERNO COPRENTE

Si propone come soluzione economica per ottenere pareti pulife e perfeﬂomente traspiranti
Formulata per oftenere un alto potere coprente

COlDR T K) THIRTRO

3h 24h 2| Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 40%, seconda mano 30% - Aspetio: opaco
i ) ) (2 Colore: bianco.
T — T T TS 7 T
LUNAOOTP 14,000 €278 € 38,96
LUNAQOO5 LT 5,000 € 3,94 €19,71 1
LUNAQ025 T 2,500 €5,07 €12,67 1
) WHITOO « WHITE CTS Pl% -
:’ TRASPIRANTE ECOLOGICA
= White, idropittura murale traspirante per interni, dotata di buon punto di bianco e coprente, garantisce
una buona pennellabilita.
55 White & un prodotto di nuova concezione che riesce a sposare ecologia e risultati performanti.
. Prodotto indicato anche per i meno esperti grazie ad una notevole capacita di dilatazione del film che
| Wh|t% permette di oftenere un risultato ottimo anche se alle prime armi
_———g

KREO

COLOURS
3h | |28 |&m Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 40%, seconda mano 30% - Aspetto: opaco
secco per per mano .
al tatto ricopertura

Colore: bianco.

_mm— €/CONF. lﬂ
WHITOOTP 14,000 €3,86 € 54,09
WHITO004 LT 4,000 £5,15

€ 20,59 1

-



TRASPIRANTI

LOGOO00 » LOGOS p »
TRASPIRANTE PROFESSIONALE

1_‘-

Oftima copertura, dilatazione perfetta, buon punto di bianco buona resistenza allo sfregamento, lo
rendono idoneo in ambienti inferni con oftimi risultati in termini di redditivita del lavoro.

KREO

COLOURS
24h | [1om Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 40%, seconda mano 30% - Aspetio: opaco.
o ||, | [ permene Colore: bianco e sistema tintometrico.
CODICE_______ | UM. | CONFEZIONE | €L €/CONF. IZI
LOGOO0OQTP T 14,000 € 4,08 €57,15
LOGO0005 T 5,000 €5,17 €25,83 ]
LOGO0025 ) 2,500 €5,68 € 14,21 1
- SMEROO * SMERALDA '@ »
[
Jp— —4 TRASPIRANTE SUPERBIANCA ?

Dotata di oftima copertura, eccellente punto di bianco, buona resistenza allo sfregamento, &
particolarmente indicata per la tinteggiatura di ambienti con scarsa aereazione ai quali fornisce,

inoltre, una eccellente protezione.
smeralda | lente p
. w:ﬂum
..: .
'l ’ L 1]
-2 KRE®
e COLOURS
3h | [24h | [om# Diluente: acqua - Diluizione: prima mano al 40-50%, seconda mano al 30-40% - Aspetto: opaco.
e = B s Colore: bianco e sistema tintometrico.
T — T T S S
SMEROQOTP 15,000 € 4,85 €7275 1
SMEROO10 LT 10,000 €5,37 € 53,73 1
SMERO005 T 5,000 €579 € 28,97 1
SMER0025 T 2,500 € 6,75 € 16,88 1
SMER0034 LT 0,750 €9,21 € 691 6
GRANOO » GRANDUCATO PO e

TRASPIRANTE SUPERBIANCA SUPERCOPRENTE

Di facile ctpphcczwne, conferisce alle pareti tinteggiate un aspetto vellutato. Formulata per soddisfare
il professionista pit esigente. E dotata di oftimo punto di bianco e di eccellente potere di copertura.

GRANDUCATO

%, idltopiieura per fintern
iy super hianca sepe

3h Eﬂ 12m?/| Diluente: acqua - Diluizione: prima mano al 50%, seconda mano al 30% - Aspetto: opaco.
oo ) ldcopartuna | L7 Colore: bianco.
CODICE U.M. | CONFEZIONE €/L €/CONF. 2 4
GRANOOTP T 14,000 €5,87 €82,13 1
GRANO005 LT 5,000 € 6,90 € 34,52 1
GRANO0025 LT 2,500 €799 €19,99 1

= —



IDROREPELLENTI

ARIAOO * ARIA ’@ >
IDROREPELLENTE VINILICA ALTO RENDIMENTO b

?

Idropittura traspirante idrorepellente per esterno ed interno, & formulata per risolvere in maniera
oftimale il problema della pitturazione di locali interni soggetti ad umiditd da condensa.

All'esterno & consigliato laddove siano richieste particolari doti di idrorepellenza ed autolavabilita.
E’ inoltre dotato di buona resistenza allo sfregamento, risultando pertanto igienico anche in quanto

lavabile, tanto da poter essere consigliato per tutte le pareti di casa.

COLOURS

3h | |24h | [10m?] Diluente: acqua - Diluizione: prima mano al 40%, seconda mano al 20% - Aspetio: opaco.

atette ) licoora | (1 Colore: bianco e sistema tintometrico.
CODICE U.M. | CONFEZIONE €/L €/CONF. PZ
ARINOOTP LT 14,000 €6,95 €97,26 1
ARINOOOS LT 5,000 €8,23 € 49,53 1
ARIN0025 T 2,500 €9,58 € 23,95 1
ARINO034 LT 0,750 €11,82 € 8,87 6

ARIAOOAC ¢ ARIA ACRILICA p [ ?
IDROREPELLENTE ACRILICA ALTO RENDIMENTO

Aria Acrilica, idropittura traspirante idrorepellente per esterno ed interno, & formulato per risolvere
in maniera oftimale il problema della pitturazione di locali interni soggetti ad umidita da condensa.

All'esterno & consigliato laddove siano richieste particolari doti di idrorepellenza ed autolavabilita.
E’ inoltre dotato di buona resistenza allo sfregamento, risultando pertanto igienico anche in quanto

lavabile, tanto da poter essere consigliato per tutte le pareti di casa.

COLOURS
3h | |24h | |10m% Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 30-40%, seconda mano 30% - Aspetto: opaco.

e ) loodona ] P Colore: bianco e sistema tintometrico
m_mm— €/CONF. m
ARIAOOTPAC 14,000 € 8,41 €117,74
ARIAOOO5AC LT 5,000 € 9,91 € 49,583 ]
ARIA0025AC LT 2,500 €11,58 €28,94 1
ARIAO034AC LT 0,750 €14,16 €10,62 6

JSIIOOTP « SILOXIN ’@ B
FINITURA SILOSSANICA DA INTERNO

Pittura silossanica per interni altamente traspirante e idrorepellente,che abbina le migliori proprieta’
minerali( calci e silicati) di traspirabilita’, ma con proprieta’ di protezione e idrorepellenza. Infatti il
prodotto mpermeabile, ma permeabile al vapor d'acqua, raggiungendo in tal modo,il risultato di
proteggere i muri e quindi di evitare la formazione di muffe e muschi.

lavabile, tanto da poter essere consigliato per tutte le pareti di casa, inodore e resa eccellente.

KREO

COLOURS
3h | |24h | [10m# Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 30-40%, seconda mano 30% - Aspetto: opaco.
st loopemura ) | "™ Colore: bianco.
cobice | UM | CONFEZIONE | €L | €/CONF. ﬂ
Jsliootp T 14,000 €7,33 €102,66
JS110005 T 5,000 €8,63 € 43,16 ]

___: EF



LAVABILI

KEPLOO  KEBIMUR ’@ >
SEMILAVABILE DA INTERNO p

?

Prodotto di qualitd: (costante da oltre 40 anni) & idoneo alla tinteggiatura di garages, cucine, cantine,
bagni. Nuova formula antigocciolamento.

TIRRENG
IDROPITTURA
TRASPIRANTE
PER INTERHO
SEMILAVABILE
3h | |24h | |8m% Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 40%, seconda mano 30% - Aspetto: opaco.
st ) ocogemura ) 7™ Colore: bianco.
E_mm_ €/CONF. IZI
KEPLOOTP 14,000 €293 €41,00
KEPLOOOS |.T 5,000 €3,99 €19,97 ]

WAKEOO « WAKE UP o® B
LAVABILE DA INTERNO

?

Lavabile per interni, & pittura all’acqua, igienica, di facile applicazione, particolarmente indicata per
la tinteggiatura di ambienti inferni ai quali conferisce un aspetto vellutato. E inolire dotata di buona
resistenza allo sfregamento e buon punto di bianco.

2h | |12h m?/l Diluente: acqua - Dilvizione: prima mano al 40%, seconda mano al 30% - Aspetto: opaco.

aetto ) lacofimn ) (P Colore: bianco.
E_mm— €/CONF. ﬂ
WAKEOOQTP 14,000 €4,21 €59.01

WAKEO005 LT 5,000 € 5,00 €25,01 1




LAVABILI

NUVS00 » NUVOLE SPECIAL
LAVABILE IDROREPELLENTE 0@ : ‘?

Lavabile, traspirante, idrorepellente per esterni ed interni, & pittura all’acqua, igienica, di facile
NUVOLE M applicazione, particolarmente indicata per la tinteggiatura di ambienti interni ai quali conferisce un
i aspetto vellutato. Puo essere utilizzata anche all'esterno, preferibilmente in sezioni non soggette a
pioggia battente. E inoltre dotata di buona resistenza allo sfregamento, risultando pertanto igienica
anche in quanto lavabile, tanto da poter essere consigliato per tutte le pareti di casa.

KREO

COLOURS
24h | [10m% Diluente: acqua - Diluizione: prima mano al 40%, seconda mano al 30% - Aspetto: opaco.
ottt ) \ocoemns | (™ Colore: bianco e sistema tintimetrico.
| UM. | CONFEZIONE | et | €/CONF. Iﬂ
NUVSOOTP LT 14,000 €5,65 €79,05
NUVS0005 T 5,000 € 6,69 €33,47 l
NUVS0025 LT 2,500 €7,78 €19,44 1
1 NUVOO00 « NUVOLE ’@ o=
_- LAVABILE IDROREPELLENTE :
/ Lavabile, traspirante, idrorepellente per esterni ed interni, & pittura all'acqua, igienica, di facile
NUVOLE applicazione, particolarmente indicata per la tinteggiatura di ambienti interni ai quali conferisce un

aspetto vellutato. E idonea anche all’esterno su qualsiasi tipo di intonaco. E inoltre dotata di oftima
resistenza allo sfregamento, risultando pertanto igienica anche in quanto lavabile, tanto da poter
essere consigliato per tutte le pareti di casa.

KREO

COLOURS

3h

secco
al tatto

24h

ricopertura

10m#l

per mano

Diluente: acqua - Dilvizione: prima mano al 40%, seconda mano al 30% - Aspetto: opaco.
Colore: bianco e sistema tinfometrico.

mm—m

NUVOOOTP 14,000 € 9,80 € 137,20
NUVOO0005 LT 5,000 €10,58 € 52,90 1
NUVO0025 T 2,500 €11,40 € 28,50 1

NUVO0034 T 0,750 €13,77 € 10,33 6




SUPERLAVABILI

3h 24h | [12m¥
atatto ) licopertura ) 7T

POLVOOTP
POLV0004
POLV0034

45min || 24h | |10m?/l
per permano
al tatto ricopertura

POLAOOTP
POLA0004
POLA0034

1h | |24h | [12m%
secco per permano
altatto ricopertura

POLSOOTP
POLS0004
POLS0034

POLVOO  POLYMATT '@ »
SUPERLAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI

?

Pittura murale a base di dispersioni viniliche copolimerizzate, idonea per esterno ed interno, Polymatt
offre per I'alto tenore in legante e la qualitd dei pigmenti usati: ottimo punto di bianco; freschezza
dei colori e stabilita delle tinte nel tempo; film omogeneo e resistente a ripetuti lavaggi con acqua
o soluzioni acquose di normali detergenti. Nella formulazione del prodotto si & dotato particolare
risalto alle caratteristiche applicative, ottenendo: grande pennellabilit, distensione e facilita di ripresa;
totale versatilitd di impiego: Polymatt si applica su tutti i supporti all’esterno e all’interno purché
convenientemente preparati; uniformita di tinta anche nei colori piu intensi; rapiditd di essiccazione

con sovrapplicabilitd dopo poche ore; assenza di odore. Polymatt & quindi
un prodotto di grande classe in grado di soddisfare I'applicatore piu esigente
e di garantire la perfetta riuscita del lavoro. COLOURS

Diluente: acqua - Diluizione: prima mano al 50%, seconda mano al 25% - Aspetto: opaco.
Colore: bianco e sistema tintometrico

T 14,000 €12,64 €176,98 1
T 4,000 € 14,54 € 58,15 1
T 0,750 €18,94 € 14,20 6
POLAOO » POLYMATT ACRILICO ﬁ S

RIVESTIMENTO ACRILICO PER MURIINTERNI ED ESTERNI.

Pittura specifica per cemento armato anticarbonatazione. Finitura insaponificabile. Permeabile al
vapore acqueo. Lavabile (resistenza all’abrasione ad umido DIN 53778 > 15.000 cicli). Ideale per
locali dove & richiesta normativa haccp, come bar ristoranti mense ecc. Buona resistenza meccanica
ed elevata elasticita

KREO

e COLOURS,
Diluente: acqua - Diluizione: O - 100% - Aspetto: opaco.
Colore: bianco e sistema tinfometrico
LT 14,000 €13,84 € 193,83 1
LT 4,000 €15,96 € 63,84 1
LT 0,750 € 16,89 € 12,67 6
POLSO0 » POLYMATT SMALTO ﬁ S
SMALTO MURALE AD ACQUA p

Polymatt smalto acrilico brillante o satinato, inodore, atossico, specificatamente formulato per garantire
facilita d’applicazione ed ottima aderenza su tutti i supporti, e specificatamente sui muri che necessitano
di essere sottoposti a lavaggi con prodotti disinfettanti e sgrassanti. Ideale per pareti di ospedali,
bagni, cucine, ed ovunque si voglia garantire la massima igiene.

Polymatt smalto risponde alle caratteristiche richieste dalla certificazione HACCP.

Consente la verniciatura anche in locali chiusi nei mesi invernali.

COLOURS
Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: opaco.
Colore: bianco e sistema tintometrico.
LT 14,000 €16,43 € 229,96 1
T 4,000 € 18,47 € 73,87 1
T 0,750 € 22,60 € 16,95 6




PRODOTTI MINERALI

BIANOO » BLANCA '@ : ?

Idonea per essere applicata sia su vecchi intonaci che su nuovi di natura minerale, disinfetta le pareti,
distrugge muffe e batteri, traspira perfettamente, & bianchissima. Non spolvera.

KREO

COLOURS

Eﬂ] M Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 40%, seconda mano 30% - Aspetfo: opaco.

aao ) lucogeruns | (%" Colore: bianco.

_mm—m

BIANOOTP T 14,000 € 5,59 €78,21

BIANOOOS ) 5,000 €6,05 €30,25 1
BIAXO0O0 * BLANCA EXTRA 5w -y

Pittura a calce, & una pittura diffusiva a specifica azione antimuffa sanitizzante. E' particolarmente
indicata per esterni e formulata anche per colori abbastanza intensi. Non spolvera e garantisce la
massima fraspirabilita.

KREO

COLOURS

[ 3h | |24h | [10m¥I Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 40%, seconda mano 30% - Aspetfo: opaco.

ae | coemna | [P Colore: bianco e sistema tintimetrico.

_mm—m

BLAXOOTP 14,000 € 9,91 €138,73

BLAX0005 T 5,000 €10,76 €53,79 1
BLAQOO « BLANQUITA ﬁ ?

Idonea per essere applicata sia su vecchi intonaci che su nuovi di natura minerale (non idonea
I'applicazione su idropitture lavabili, quarzi, plastici). Disinfetta le pareti, distrugge muffe e batteri,
traspira perfettamente, non spolvera.

COLOAIFICIO TIRRENS

3h Eﬂ] 8m?/l Diluente: acqua - Diluizione: Dilvizione: prima mano 30-40%, seconda mano 30% - Aspetto: opaco.
dtatto | |rcoperura ) |7 Colore: bianco e sistema tintimetrico.
_mm_m
BLAQOOTP 14,000 € 4,55 € 63,73
BLAQOOOS LT 5,000 €5,39 € 26,94 1

.55



PRODOTTI MINERALI

SILIOO * SILINT o@ »
SILICATO PER INTERNO >

?

Idropittura minerale a base di silicato liquido di potassio. Dotato di oftima resistenza allo sfregamento,
percid di buona elasticita, consenti grande traspirabilitd alle superfici traftate. Igienico, e anti muffa
naturale.

KREO

COLOURS

Diluente: acqua - Dilvizione: prima mano 15% con Siliprimer seconda mano 5% con Siliprimer -

24h
Aspetfo: opaco - Colore: bianco e sistema tintometrico.

ricopertura

_mm—m

SILIOOTP LT 14,00 € 8,69 €121,71

10m/

per mano

6h ]
secco
al tatto

SILPOO  SILIPLAST p
RIVESTIMENTO MINERALE Al SILICATI ﬁ ?

Idoneo alla protezione di muratura e calcestruzzo softoposti all’azione di agenti atmosferici
ed inquinamento, pietrifica lentamente penetrando in profonditd nel muro, senza impedirne la
traspirazione. Si pud applicare sul calcestruzzo, intonaco di malta bastarda, prefabbricati di cemento,
pietra arenaria naturale. Non si applica su pitture sintetiche.

KREO

COLOURS

Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 15% con Siliprimer seconda mano 5% con Siliprimer -
Aspetfo: opaco - Colore: bianco e sistema tintometrico.

3h

secco
al tatto

24h

ficopertura

comes ______un lcowmone |__or___|__oeow __Irz_

SILPOOTP 14,000 €14,32 € 200,49
SILPOOOS LT 5,000 €16,74 € 83,68 1

Im/l

per mano




linea Mascheranti

PERFOO ° PERFEKTA
IDROPITTURA MASCHERANTE

Pittura liscia , di ottima copertura. Si applica su muri e cartongessi senza uso
di fissativo.Prodotto per interno. Buon punto di bianco.

KREO

COLOURS

COPRENTE

Diluente: acqua - Dilvizione: 10 -15%. - Aspetto: opaco.

2h Th | | 8m%l :
e = B s Colore: bianco e sistema tintometrico.
T — T T S Sy
PERFOOTP 14,000 €371 €51,91
PERFO005 |.T 5,000 €4,45 €22,26 1
SIGEOO » AUTENTIKA O ni =

e IDROPITTURA MASCHERANTE
Idropittura murale, formulata con delle microfibre apposite che la rendono molto coprente, ideale

quindi per carfongesso o per pareti con imperfezioni varie, anche senza I'uso del fissativo. Ottima
lavabilita e finitura opaca con buon punto di bianco.

ey

COPRENTE

COLOURS

3h | |24h m?/| Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 40-50%, seconda mano 40% - Aspetto:  opaco.

secco || per || permano Colore: bianco e sistema tintometrico.
CODICE U.M. | CONFEZIONE €/L €/CONF. PZ
SIGEQOTP T 14,000 €6,55 €91,73 1
SIGE0005 T 5,000 €779 €38,94 1

T



T

LINEA MASCHERANT]

GEEPOO * JEEPSO O

= 1 IDROPITTURA MASCHERANTE ALTO RENDIMENTO T

JEEPSO & una idropittura murale applicabile su qualsiasi tipo di infonaco nuovo rasato, su pareti in
carfongesso, muri in gesso, fibrocemento e gasbeton. Uniforma e maschera le giunture e le stuccature
grazie alla grande copertura e alla elevata adesione. Grazie a questa pecularitd, in cerfe condizioni
di assorbimento, & sufficiente |'applicazione di una sola mano di prodotto, anche senza fissativo, per
oftenere il risultato desiderato.

TBROPITTURA
MURALE
COPRENTE

2h | |18h | [8m Diluente: acqua - Diluizione: 40% per la prima e la seconda mano - Aspetto: opaco.
o | | ot | (P Colore: bianco.
CODICE U.M. | CONFEZIONE €/L €/CONF. PZ
GEEPOOQTP T 14,000 € 8,78 €122,96 1
GEEP0005 T 5,000 €10,40 € 52,02 1
MANUTV « MANOUNICA p ?

IDROPITTURA MANOUNICA

Manounica, traspirante idrorepellente per interno, & dotata di eccezionale potere coprente, tale da
ottenere, con una sola mano, il risultato, in termini di copertura, di due mani di altro prodotto analogo.

24h | [10m/ Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 40-50%, seconda mano 40% - Aspetto: opaco.
secco || per || permano Colore: bianco (00), macchiato gesso fiorentino (GF).
_mm— €/CONF. ﬂ
MANUOOTP 14,000 €8,10 €113,45
MANU0005 LT 5,000 €959 € 47,97 ]
PERPOO « PERFEKTA PLUS ’@ ?
’ FONDO DI COLLEGAMENTO PER INTERNI

A base di copolimeri acrilici elastici e fibre sintetiche,di buon riempimento,adatto alla preparazione di
superfici in cartiongesso o rasate a gesso quando si voglia ottenere un aspetto simile all'intonaco civile.
Idonea per uniformare le superfici da trattare in presenza di intonaci nuovi o vecchie pitture.

IOROFITTURA
MURALE

COPRENTE

2h 1h 8mY Diluente: acqua - Diluizione: 10 -15%. - Aspetfo: opaco.

S ) Lot | (P Colore: bianco.
Em—mm— €/CONF. m
PERPOOTP 14,000 € 4,43 € 61,98

PERPOO0S LT 5,000 €581 € 26,57 1




UNIFORM.

TOROPITTURA
WURALE

COPRENTE

2h Th | |8m¥
QTGIOOTP
QTGI0005

2h Th | | 8m¥/l
secco per per mano
al tatto ricopertura

QTGFOOTP
QTGFO005

QTGIOO * UNIFORM
UNIFORMANTE PER INTERNI GRANA FINE ﬁ ?

A base di copolimeri acrilici elastici e fibre sintetiche, di buon riempimento, adatto alla preparazione
di superfici in cartongesso o rasate a gesso quando si voglia oftenere un aspetto simile all’infonaco
civile. Idonea per uniformare le superfici da traftare in presenza di intonaci nuovi o di vecchie pitture.
La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e priva di sfarinamenti, parti friabili o in fase di
distacco.

Diluente: acqua - Diluizione: 10 - 15% - Aspetto: opaco.
Colore: bianco.

T 14,000 €7,05 €98,64 1
T 5,000 €822 €41,09 1
QTGFOO ¢ RIEMPITIVO ELASTOMERICO ACRILICO ﬁ B

UNIFORMANTE PER ESTERNI GRANA GROSSA

A base di copolimeri acrilici elastici e fibre sintetiche, di grande riempimento, creato per il trattamento
delle micro fessurazioni. Garantisce elevata elasticita del film, oftima resistenza alle intemperie, buona
resistenza meccanica e ottima pennellabilita.

Si applica su infonaco maturo, pulito ed asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.

Si consiglia di isolare con SILOXAN FONDO ed applicare in due mani diluendo con acqua secondo
necessitd.

Diluente: acqua - Dilvizione: 10 -15%. - Aspetto: opaco.
Colore: bianco.

) 14,000 €8,39 €117,49 1
) 5,000 €9,78 € 48,90 1




TRIMOO » RESPIRA AROMA ’@ [
TRASPIRANTE AL PROFUMO DI LIMONE

Idropittura acrilica, traspirante, di oftima copertura, idrorepellente e buon punto di bianco,

grande facilita’ di applicazione,antigoccia.
Addittivato con un profumo di limone,lascia gli ambienti profumati dopo la pitturazione.

3h | [24h | 1om¥l Diluente: acqua - Dilvizione: prima mano al 30%, seconda mano al 20% - Aspetto: opaco
e R I G Colore: bianco.
TRIAOOTP LT 14,000 € 3,80 €53,16 1
TRIAO004 T 4,00 €475 €18,98 1
TRIMOO ° RESPIRA METRIKA ﬁ [ == ?

IDROREPELLENTE AL PROFUMO DI LIMONE

Idropittura acrilica, traspirante, di oftima copertura, idrorepellente e buon punto di bianco, oftima

resistenza allo sfregamento.
Il miglior compromesso rapporto qualitd prezzo.

3h | |24h | [1om# Diluente: acqua - Diluizione: prima mano al 40%, seconda mano al 30% - Aspetto: opaco

e || e || permene Colore: bianco.
CODICE U.M. | CONFEZIONE €/L €/CONF. 4
TRIMOOTP ) 14,000 €4,63 € 64,85 1
TRIMO004 ) 4,00 €6,91 € 27,66 1




linea Antimuffa

GENAOO » HYGENIA
IDROPITTURA SANITIZZATA

Idrorepellente supercoprente fungicida, acrilica, & certificata e formulata con additivi specifici atti a
prevenire il proliferare di muffe, funghi, alghe e muschio, in quei locali interni, scarsamente areati,
soggetti a condensa quali bagni, cucine, cantine, etc.

La finitura & di alto effetto estetico e garantisce un punto di bianco di altissimo livello.

L'applicazione di Hygenia garantisce ambienti sani ed igienici per un lungo tempo (fino a 5 anni) con
una formulazione innovativa fisiologicamente innocua per I'vomo e gli animali domestici.

KREO

COLOURS
24h | [12m# D||uenre acqua - Diluizione: prima mano 40%, seconda mano 30% - Aspetto: opaco.
s | Lot || Po™ Colore: bianco e sistema tintometrico.

_mm— €/CONF. lﬂ
GENAOOTP 14,000 €10,59 € 148,20
GENA0004 LT 4,000 €12,55 € 50,21 l

GENXOO » HYGENIA EXTRA p [ ?

IDROPITTURA ANTIMUFFA ECO

Traspirante supercoprente fungicida,e’ certificata e formulata con additivi specifici atti a preventire

il proliferare di muffe, funghi, alghe e muschio, in quei locali interni, scarsamente areati, soggetti a
condensa quali bagni, cucine, cantine, efc.

L'applicazione di Hygenia garantisce ambienti sani ed igienici per un lungo tempo (fino a 5 anni) con
una formulazione innovativa fisiolégicamente innocua per I'vomo e gli animali domestici.

24h | | 8m¥ Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 40%, seconda mano 30% - Aspetto: opaco.
secco || per || permano Colore: bianco.
:ma_mm— €/CONF. lﬂ
GENXOOTP 14,000 €4,13 € 57,80
GENX0004 LT 4,000 €6,12 € 24,46 1

BT



ANTAOO * ANTARES ’@ &
IDROPITTURA SANITIZZATA ISOTERMICA

Idropittura traspirante & formulata con microbubbles (sfere di vetro di diametro variabile da 10 a 20
micron) che le conferiscono uno specifico potere coibente, che la rende isolante alla temperatura e al
rumore. Antares & inolire efficace contro muffe e batteri e quindi I'effetto anti condensa si aggiunge
una elevata azione “sanitizzante”. Per queste caratteristiche risulta particolarmente indicata nella
protezione delle pareti rivolte a nord.

Resa finitura liscia: 4 mq/l. per le 2 mani. - Finitura bucciata rullo: 2 mq/I. per le 2 mani.

KREO

......................... COLOURS

3h | [24h | |8m Diluente: acqua - Diluizione: pennello 40%, rullo 20% - Aspetio: opaco.

seo || e || permno Colore: bianco e sistema tintometrico.
comee —— " Tum Lcowmmone | "en ___1___cow __Lrz_
ANTAOOTP 14,000 € 13,95 € 195,35
ANTAO0010 |.T 10,000 €15,81 €158,12 1
ANTA0004 LT 4,000 € 16,66 € 66,62 1
ANTAO0001 LT 1,000 €17,02 €17,02 6

] WALLOO » WALLTHERM N p ,?
_' IDROPITTURA SANITIZZATA ISOTERMICA S

WALLTHERM 4 Pittura termica traspirante anticondensa a base di microsfere partricolari,resine in emulsione acquosa

biossido di titanio,inerti selezionati. Le particolari microsfere cave aumentano I'effetto fonoassorbente
e confemporaneamente riducono la condensa superficiale, migliorando di conseguenza il comfort

abitativo.l'azione sinergica tra le proprieta’ conferite dalle microsfere cave el’azione protettiva
del prodotto ,aiuta a rallentare la proliferazone di muffe sulle pareti migliorando la qualita’ interna,
in particolare in ambienti umidi o softoposti a condensa superficiale quali cucine,bagni, lavanderie,

cantine etc.
................................................................................................................................................. COLOURS
3h | |124h | |8m¥ Diluente: acqua - Diluizione: pennello 40%, rullo 20% - Aspetto: opaco.
Jecco [ | per | |permane Colore: bianco e sistema tinfometrico.
T N T TS W
WALLOOTP 14,000 €11,27 €157,79
WALLOO04 LT 4,000 €13,45 € 53,81 ]
WALLOOO1 T 1,000 €13,75 € 13,75 6

LE MUFFE

Le muffe sono un tipo di funghi pluricellulari, capaci di ricoprire alcune superfici sotto forma di spugnosi miceli e solitamente si riproducono per mezzo
di spore.

Le muffe possono intaccare la struttura stessa della parete compromettendone la solidita.

Ma il problema non & solo una questione tecnica ed estetica degradante nel tempol

Linalazione delle spore della muffa formatasi all’interno degli edifici & pericolosa per la salute delle persone, specie per i bambini!

Le spore di alcune muffe, infatti, causano potenti allergie (in quanto allergeni); inoltre, le spore di alcuni funghi come lo Stachybotrys rilasciano potenti
tossine che, nei polmoni, creano infiammazioni e lesioni polmonari, specie nei bambini.

Quando sentiamo il tipico odore della muffa significa che le spore stanno gia entrando nel nostro naso, e da |i scenderanno nell’apparato respiratorio,
con possibili conseguenze nocive per la salute.

CAUSE DELLA FORMAZIONE DELLA MUFFA?

Fondamentalmente la muffa si forma dove c’¢ acqua, anche sotto forma di condensa e umidita.

Per questo le principali cause della formazione della muffa sono le seguenti:

e Eccesso di umidita nell’aria: causato ad esempio dai vapori della cucina, della doccia, dalla biancheria lasciata ad asciugare in casa, dal terriccio
delle piante eccessivamente bagnato, ecc.

® Scarsa ventilazione: favorisce il ristagno dell’aria e la formazione della condensa sulle pareti. Una buona ventilazione, al contrario, non permette
alle particelle d’acqua di depositarsi sulle pareti.

e Pareti fredde e ponti termici: come una bottiglia tolta dal frigo si ricopre d’acqua, le pareti fredde (quelle rivolte verso I'esterno) e i ponti termici
(ovvero zone critiche di dispersione del calore, come ad esempio la connessione tra parete e infisso, tra parete e solaio, le zone corrispondenti a
pilastri, travi, ecc.) favoriscono la creazione di condensa su di esse.

e Umidita di risalita: nelle stanze a piano terra, o seminterrati, non ben isolati dal terreno, I'acqua presente nel terreno risale dalle fondamenta
dell’edificio manifestandosi nella zona bassa delle murature.

¢ Infiltrazioni o perdite da impianti: come ad esempio la pioggia che si insinua nelle murature danneggiate, ristagni d’acqua, perdite ad tubature, ecc.

e Per ultimo, ogni persona produce inevitabilmente circa 3 litri di vapore acqueo nell’arco delle 24 ore.
AEE‘B



LINEA ANTIMUFFA

TOMUOO * HYGENIA SPRAY
ELIMINA MUFFA SRAY

Togli muffa unico formulato che agisce immediatamente contro muffe, muschi, alghe, funghi e licheni

’
eliminandone ogni traccia e impedendone la proliferazione. Si consiglia li successivo trattamento con
igienizzante AM78 e pitturazione con linea Hygenia

ELUMINA
i MUFFA

_mm— €/CONF. ﬂ
GESP0012 0,500 €19,84 €9,92
AM7800 + AM-78 SO we &=
DISINFETTANTE FUNGHICIDA PER PARETI b
Disinfeftante murale ad azione fungicida.
_ Impedisce all'umidita di attecchire sulle pareti traftate
i .
....
3h | [12h | [14m¥
m_mm— €/CONF. ﬂ
AM780005 5,000 €7,06 €35,32
AM780001 LT 1,000 € 8,66 € 8,66 12
& Y AMMXO00 « AM-MIX '@ [ ?
f. - ADDITTIVO AD AZIONE PERMANENTE

Previene la formazione di muffe. La confezione da 250 ml. & sufficiente per 5 It. di idropittura, la
confezione da 500 ml. & sufficiente per 10-15 It. di idropittura

3h 10h 10mz/|
aatto perm

m:a_mm— €/CONF. lﬂ
AMMX0012 0,500 € 57,13 €28,57
AMMX0014 ) 0,250 €115,05 €16,11

o lER



CICLO ANTIMUFFA CTS

Prodotti specifici a seconda della causa che ha generato la muffa

SOLUZIONI:
RISANAMENTO DALLA MUFFA

Premesso che la prevenzione & sempre la soluzione piu efficace per prevenire la formazione di muffe (areare
gli ambienti, evitare di lasciare cose umide in ambienti non ventilati etc...), qualora la muffa sia gia presente
all'interno dell’edificio, & bene intervenire il prima possibile, cosi da arginare al massimo i danni strutturali e
danni alla salute che la muffa comporta.

La semplice pulizia con candeggina o sostanze simili nascondono solo le macchie per alcuni giorni, ma non
risolveranno il problema.

Il ciclo antimuffa CTS per il risanamento dalla muffa prevede |'applicazione di vari prodotti a seconda

della causa che ha generato la muffa.

Nel caso in cui la muffa sia causata da una parete fredda, perché esposta a nord e a contatto con I'esterno,

il ciclo prevede:

- Pulizia della parete con HYGENIA SPRAY spruzzando il prodotto sulle spore, quindi, dopo che il prodotto

ha fatto effetto (la muffa assumera un colore tendente al giallo), tamponare per rimuovere tutte le spore

facendo attenzione a non spargerle (sono estremamente volatili) nell’'ambiente circostante. Tolte le spore

pulire il muro con acqua.

prodotti: AM 78 (prima fase)

In dettaglio i passaggi da seguire sono i seguenti:

- Non grattare via la muffa con carta abrasiva, non staccarla con raschietti: la muffa & un fungo molto
leggero e galleggia nell’aria... con le azioni meccaniche potreste infestare anche altre paretil

- Applicare AM 78 biocida tal quale, mediante pennello su tutte le superfici della stanza, anche su quelle

apparentemente non infestate, ma che possono essere state interessate da spore. Lasciare agire per 6 - 12

ore: AM 78 annienterd tutti i funghi e i batteril

- Solo a questo punto si piU rimuovere la flora staccata, oppure, carteggiare i punti dove la muffa (ormai
innocua perché disinfettata) & piv presente.

- Nel caso in cui la muffa non derivi da condensa dovuta all’effetto caldo/freddo ma sia dovuta a umidita

degli ambienti o della zona in cui si trova |'abitazione, ripetere quanto riportato per la prima fase (AM

funzione antimuffa, HYGENIA ¢ HYGENIA SPECIAL sono lavabili e contemporaneamente traspirante.

Questo binomio consente di mantenere le pareti pulite mediante normali lavaggi e anche con i consueti

disinfettanti di superficie. La sua traspiranza attenua i fenomeni di condensa.




Sanitizzazione murale

SASCO0 » SANAMATT SCHERMO PO =

?

Protettivo trasparente acrilico contenente ioni d'argento, disponibile nelle versioni opaca o brillante.
Nato per permettere a chiunque di proteggere con uno strato invisibile qualunque parete gia pitturata,
garantendone la completa igienizzazione e rendendo la superficie trattata super lavabile e a prova
di macchia.

Non ingiallente, protegge i supporti senza alternare colori. Resistente al graffio, permette alla superficie
di essere trattata con qualunque tipo di igienizzante o detergente.

Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’uso. - Aspetto:satinato.
512 10h 1§21:°/| Colore: incolore.
_mm— €/CONF.
SASC0025 2,500 € 27,80 €69,51
SASC0001 LT 1,000 €30,03 € 28,60 6

SAMAO0O « SANAMATT IONI D’ARGENTO ﬁ »

?

SANAMATT smalto acrilico, murale inodore, atossico, a base di ioni di argento che agiscono in
maniera naturale da antibatterico, proteggendo il manufatto dall’attacco di germi, batteri e muffe
sanificando la parete. Garantisce universalita d'impiego, facilitd d’applicazione, oftima aderenza su
tutti i supporti, eccezionale resistenza alle intemperie, alla luce ed al salmastro; consente la verniciatura
anche in locali chiusi nei mesi invernali.

Il prodotto risponde ai requisiti indispensabili per la certificazione HACCP.

SANAMATT, ¢& resistente ai lavaggi, all'usura, all'abrasione, ai disinfettanti e si pulisce facilmente.

E’ particolarmente indicato nel settore sanitario, scuole, studi medici e RE

ristoranti, riducendo il rischio di infezioni.
COLOURS

Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 6%, seconda mano 2% - Aspetto: opaco.

[ lc!j { 16h L6r,2:n/| Colore: bianco e sistema tinfometrico.

al tatto ricopertura

_mm— €/CONF. lﬂ
SAMAOQOQTP 14,000 €22,44 €314,21

SAMA0004 LT 4,000 € 24,69 €98,75 1

%5




SAMSO00  SANAMATT SPRAY

Prodotto in nano-dispersione acquosa a base di argento metallico in forma colloidale (dimensione
particellare < 100 nm), specifico per il trattamento di protezione preventiva contro la crescita e la
proliferazione di batteri e microrganismi sulle superfici esterne di supporti e murature “a vista”, pitturate
o rivestite a cappotto.
Dotato di un ampio spettro di azione, & in grado di impedire la formazione di colonie di microrganismi
_-'9— come batteri, muschi, licheni, lieviti e muffe responsabili dell’annerimento delle superfici murali esterne
Sanamait e del biodeterioramento dei materiali architettonici e monumentali.
Sanamatt spray & totalmente atossico per I'vomo e per |'applicatore e ha una durata nel tempo del
suo effetto molto prolungata; inolire & insensibile agli agenti atmosferici degradanti (raggi U.V. su tutti)
— vista la sua natura inorganica.

10-15m/

resa

SAMS0012 T 0,500 €19,20 € 13,71 12

SAMS0001 LT 1,000 €16,50 € 23,58 6
SAMS0005 LT 5,000 € 14,21 € 101,50 2

IONI D’ARGENTO

IL FUTURO DELLA SANITIZZAZIONE

L'argento & un metallo nobile con una lunga tradizione di utilizzo. E, inolire, un oligoelemento presente nei tessuti degli organismi viventi e che viene
assunto in quantitd infinitesimali tramite |'alimentazione.

Le proprietd mediche dell’argento sono note sin dai tempi antichi. Si pensi che gia“i Greci'e i Romani eranoia. conoscenza dell’effetto antimicrobico
di questo metallo: utilizzavano infatti le monete d’'argento come disinfettante per migliorarefla qualita dell'acqua potabile e di altri tipi di liquidi.
Questa sostanza & stata utilizzata per secoli, sia per prevenire una varietd di' malattie, sia nelle protesi ossee, nella chirurgia ortopedica ricostruttiva,
nei dispositivi cardiaci, nei cateteri e negli apparecchi chirurgici.

A partire dal metallo puro si possono produrre sostanze comel‘argento ionico e I'argento colloidale. La differenza frai due & determinata dal rapporto
tra particelle di argento non cariche e ioni di argento con carica positiva presenti nella sostanza:

- se & presente una percentuale piU elevata di ioni, la sostanza viene etichettata come “argento ionico”;

- se, invece, & presente una percentuale superiore di particelle d’argento di piccole dimensioni rispetto a quella di ione bioattivo, il prodotto viene
etichettato come “argento colloidale”.

A cosa serve |’argento ionico
L'argento ionico & un antibatterico e disinfettante che possiede una azione germicida ad ampio spettro: si rivela infatti attivo contro molte specie di
batteri, funghi e virus.

Quali sono le proprieta dell’argento ionico

L'azione antimicrobica dell’argento dipende dalla quantita di<done bioattivo. (ovyero di argento ionico) rilasciato nella sede della ferita e dalla sua
interazione con le membrané cellulari batteriche o fungine. L‘argento ionico & in grado di inibire la crescita dei patogeni in maniera rapida, agendo
su diversi meccanismi batterici:

- danneggia la struttura e ld funzionalita delle-pareti cellulari-batteriche, depositandosi sulla superficie dei microrganismi sotto forma di granuli;

- inibisce le principali funzioni fisiclogiche delle cellule batteriche, interferendo con i suoi enzimi vitali;

- inibisce il meccanismo di duplicazione del DNA baiterico, fondamentale per la proliferazione dei patogeni;

- & responsabile della produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) che danneggiano la struttura cellulare dei microrganismi;

-previene la colonizzazione e I'infezione della ferita dd'parte dei microrganismi, che possono provocare seri problemi nel processo di riepitelizzazione.

L'argento ionico, infine, stimola la biosintesi'di alcune particolari proteine che si rivelano importanti nel processo di riepitelizzazione e di risposta allo
stress ossidativo, alle infiammazioni e alle infezioni.




Fissativi



» FIXACRILL

> PLIOPRIMER

» SILOXAN FONDO

» SILIPRIMER

» SOTTOFONDO PIGMENTATO




LINEA FISSATIVI

3h | [24h | [10m%
secco per permano
altatto ricopertura

FIX4 ¢ FIXACRILL -FIXTEN * FIXTEN
FISSATIVO ACRILICO ﬁ ?

Fissativo acrilico interno/esterno, formulato con resine che consentono un perfetto ancoraggio al
supporto di vernici e pitture murali.
Particolarmente indicato per supporti ad elevato assorbimento.

Diluente: acqua - Dilvizione: 4/5 part di acqua - 10/15 parti di acqua per litro - Aspetto: opaco.
Colore: incolore.

mmm—m mmm-m

FIX400TP LT 15,000
FIX40005 LT 5,000
FIX40001 LT 1,000

-

3h 12h | |10m?/l
st ) licoperura | |

€7,17 €107,53 FIXTENTP T 15,000 €10,43 €146,08
€7,08 € 3542 1 FIXTENOS T 5,000 €11,56 € 57,80 1
€8,22 € 822 12 FIXTENO1 T 1,000 €1287 € 1287 12
PLRROO * PLIOPRIMER p ?
FISSATTIVO MURALE A SOLVENTE PER ESTERNO

La struttura microporosa consente la massima penetrazione nella superficie trattata rendendola
completamente insaponificabile, pud essere impiegato su superfici in cemento, vecchi muri sfarinanti.
Insensibile al gelo.

Diluente: D.S.U. - Dilvizione: pronto all’uso - Aspetfo: opaco.
Colore: incolore.

_mm—m

PLRROOTP
PLRRO00O4
PLRRO034

|
SILOXAN FONDO

6h | |12h | |10m?

LT 25,000 €12,46 €311,50
LT 4,000 € 14,29 €57,18 2
LT 0,750 €15,91 €11,94 6
SIPROO » SILOXAN FONDO p g
FONDO SILOSSANICO AD ACQUA

A base di resine silossaniche ad acqua, idoneo al trattamento delle superfici prima dell’utilizzo di
finiture a base silossanica o a base calce. Non occlude i pori della superficie lasciando inalterata la
traspirabilitt del supporto creando aliresi una barriera idrorepellente alla pioggia.

Diluente: acqua - Diluizione: pronto all'uso - Aspetto: opaco
Colore: incolore.

_mm—m

SIPROOTP
SIPRO00S

55

14,000 €16,05 € 224,64
LT 5,000 €15,67 €78,37 l



LINEA FISSATIVI

SILROO ¢ SILIPRIMER
FONDO MINERALE Al SILICATI p ‘_‘-

SILIPRIMER ¢ fissativo consolidante a base di silicato di potassio specifico come sottofondo nei cicli che
SILIPRIMER prevedono prodotti a finire a base di silicati di potassio. Migliora e uniforma il pH e I'assorbimento

del supporto.

3h | |24h | |6m? Diluente: acqua - Diluizione: pronto all'uso - Aspetto: opaco.

St ) locodemm ) 12T Colore: bianco.
_mm— €/CONF. lﬂ
SILROOTP 14,000 €11,18 € 156,58
SILRO00S |.T 5,000 €11,41 € 57,06 ]

— QSOLOO  SOTTOFONDO PIGMENTATO PO =
- -—::, SILOSSANICO

" SOTTOFONDO P‘ .

Fissativo acrilico puro all'acqua per esterni pigmentato con farina di quarzo.

Le caratteristiche principali di questo tipo di prodotto sono un’ottima penetrazione del supporto, la
capacita di regolare |'assorbimento dei supporti nuovi, la permeabilita al vapore acqueo. Pud essere
ricoperta con tutti i tipi di prodotti murali ed & particolarmente indicato con i plastici continui.

KREOD

COLOURS

5h | [16h | [12m?] Diluente: acqua - Diluizione: dilvizione 25% - Aspetto: opaco.

atatto ) licopertwa | (7T Colore: bianco e sistema tintimetrico.
T — T T TS N T
QSOLOOTP 15,000 €10,03 € 150,40

QSOL0005 LT 5,000 €11,53 € 57,67 1




Esterni




» QUARZI ACRILICI
» ACRIL SILOSSANICI
» INTONACHINI




QUARZI ACRILICI

INTAOO * INTAKTO
RIVESTIMENTO ALLA FARINA DI QUARZO ﬁ o

\?

Rivestimento al quarzo, formulato con resine stirolo acriliche in emulsione acquosa, ideale per situazioni
non troppo sollecitate.

Ottima copertura, buon potere mascherante, facile da applicare.

KREO

COLOURS

3h 5h | |8ml Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 30%, seconda mano 20% - Aspetto: opaco.

o | |t | (P Colore: bianco e sistema tintometrico..
_mm— €/CONF. lﬂ
INTAOOTP 14,000 €5,56 €77,84
INTAOOOS LT 5,000 €6,98 € 34,89 l

TOTAO0O * T3 TOTAL &@ »
QUARZO FINE ACRILICO ANTIALGA

(_?

Rivestimento stiroloacrilico, antialga, con farina di quarzo selezionata. Finitura insaponificabile, oftimo
potere coprente e resistenza meccanica, tenuta del colore alle infemperie.

KREO

. ©. ../,
) Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 30%, seconda mano 20% - Aspetto: opaco.
3h 4h | |14m?/ . : . ;
o || oo permano Colore: bianco e sistema tintometrico.
mm— €/CONF. Iﬂ
TOTAOOTP 14,000 € 945 €132,23
TOTA0005 LT 5,000 €10,97 € 54,84 1

TOTA0034 LT 0,750 €18,03 € 13,52 1




ACRIL SILOSSANICI

EQUS00 » ASPEKTO p e
FINITURA ACRILSILOSSANICA

?

Finitura acrilsilossanica di buona idrorepellenza, traspirante & particolarmente indicato per una
protezione delle facciate. Possiede le migliori proprietd delle pitture organiche (quarzi e lavabili acrilici
o vinilici) e parte delle pitture minerali (silicati e calce).

Buona traspirabilitd, ottimale protezione dall’'umidita esterna, lavabile, inodore, non ingiallente, buon
potere riempitivo. Finitura insaponificabile, buona resistenza meccanica, buon potere coprente, buon

punto di bianco e tenuta del colore alle intemperie.

COLOURS

3h 5h 8m2/| Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 20-30%, seconda mano 15-20% - Aspetto: opaco.
atatto ) |rcoperra | (7™ Colore: bianco e sistema tinfometrico.
coDIcE | um [CONFEZIONE [  er | €/CONF. | Pz |

EQUSOO0TP LT 14,000 €38,58 €120,19 1
EQUS0005 T 5,000 €9,98 € 49,88 1

QUTA00 * ACRISIL Sn
FINITURA ACRILSILOSSANICA

?

Finitura acrilsilossanica di buona idrorepellenza, traspirante & particolarmente indicato per una
protezione delle facciate. Possiede le migliori proprieta delle pitture organiche (quarzi e lavabili acrilici
o vinilici) e parte delle pitture minerali (silicati e calce).

Buona traspirabilitd, ottimale protezione dall’'umidita esterna, lavabile, inodore, non ingiallente, buon
potere riempitivo. Finitura insaponificabile, buona resistenza meccanica, buon potere coprente, buon

punto di bianco e tenuta del colore alle intemperie.

COLOURS

3h 5h sm/l Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 20-30%, seconda mano 15-20% - Aspetto: opaco.
st | e ] %™ Colore: bianco e sistema tintometrico.
CODICE UM [CONFEZIONE | €L | €/CONF. | Pz |

QUTAOOTP ) 14,000 €10,73 € 150,24 1
QUTA0005 T 5,000 €12,47 € 62,35 1

ACRISIL

ELASOO ¢ ELASTOCOAT
FINITURA ACRILSILOSSANICA p ?

Rivestimento elastico per esterno,formulato con resine elastomeriche in dispersione acquosa, e’
altamente elastico,idrorepellente, resistente alle intemperie,alla luce, ai fumi ed ai vapori aggressivi
delle aree urbane ed indusriali ed idoneo alla protezione delle superfici in calcestruzzo ed intonaco
cementizio.ldeale per tutti i capitolati dove e’ richiesto un prodotto ANTICARBONATAZIONE.
ELASTOCOAT, pertanto,e’ indicato per la protezione ed il restauro di tutte le superfici murali che |, in
modo particolare, presentino screpolature e/o cavillature;non deve pero’ essere utilizzato per
impermeabilizzare superfici orizzontali o destinate ad immersione continua in acqua.

KREO

COLOURS

2h 5h 6m2/| Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 10-15%, seconda mano 25% - Aspetto: opaco.
S0 ) ot | P Colore: bianco e sistema titnometrico.
CODICE [ uM [CONFEZIONE | €L | €/CONF. | Pz |

ELASOOTP ) 14,000 €18,45 € 258,42 1
ELASO005 ) 5,000 €20,30 €101,50 1

S -




ACRIL SILOSSANICI

QUASO0O » SILOXAN p : ?

—"-., RIVESTIMENTO SILOSSANICO ALLA FARINA DI QUARZO
)

Rivestimento acrilsilossanico ad elevata idrorepellenza, traspirantissimo & particolarmente indicato per
SILOXAN una protezione oftimale delle facciate. Esso & impermeabile alla pioggia, ma permeabile al vapor
d’acqua proveniente dall'interno. Cio gli conferisce le proprieta migliori delle pitture organiche (quarzi
e lavabili acrilici o vinilici) e delle pitture minerali (silicati e calce). Le sue caratteristiche d'idrorepellenza
e permeabilitd impediscono la penetrazione delle piogge nel muro, garantendo in tal modo assenza di
muschi e muffe, miglior isolamento termico delle pareti interne, assenza di sfogliamenti e distacchi dal
muro per effetto dell’evaporazione dell'umidita, uniformita del colore nel tempo.

KREO

3h 5h | [10m¥ Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 20-30%, seconda mano 15-20% - Aspetto: opaco.
el P I Colore: bianco e sistema tintometrico.
CODICE [ UM [CONFEZIONE | €L | €/CONF. | Pz |

QUASOOTP LT 14,000 €13,88 €194,27 1
QUAS0005 LT 5,000 €17,02 € 68,06 1
j QUTS00 ¢ SILOXAN THERMO ’@ B ?
— SILOSSANICO ANTIALGA TERMO ISOLANTE
/ Quarzo silossanico antialga termorifrangente, grazie alla presenza delle microsfere in ceramica e
SILOXAN additivi speciali, rende la superficie rifrangente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, proteggendo il

manufatto in inverno dal freddo e in estate dal caldo. Prove eseguite da laboratori accreditati, hanno
dimostrato una minor incidenza delle irradiazioni di oltre il 20%, consigliando tale prodotto anche per
i sistemi a cappotto.

3h | |24h | [1om# Dilvente: acqua - Dilvizione: 20% prima mano, 10% seconda mano. - Aspetio: opaco.

20 | ol | P Colore: bianco e sistema tintfometrico.
copice [ um. | CONFEZIONE |  er | €/CONF. | Pz |
QUTSOOTP LT 14.000 €18.47 € 258.63 1
QUTS0005 (T 5,000 €13,65 € 54,60 !

IDROOO* IDROXAN
FINITURA ACRILSILOSSANICA p ?

Pittura silossanica per facciate esterne,altamente traspirante e idrorepellente che abbina le
migliori proprieta’minerale(calci e silicati)di traspirabilita’ma con proprieta’di protezione
e idrorepellenza.Infatti il prodotto risulta impermedabile alla pioggia,ma permeabile al
vapor d’acqua, raggiungendo in tal modo, il risultato di proteggere i muri esterni dalla
pioggia battente e quindi di evitare la formazione di muschi e muffe.

KREO

. . COLOURS
8h 10ml Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 40%, seconda mano 30% - Aspetto: opaco.
secco | ricopertura | | Permane Colore: bianco e sistema tintometrico.

conce ———Tum [conmone | gr | econk | ez

IDROOOTP LT 14,000 €10,73 € 150,24 1
IDRO000S5 ) 5,000 €12,47 € 62,35 1

>S5



INTONACHINI

3h 5h | [10m#
secco per per mano
altatto ricopertura

QUFROOTP12
QUFROOTP15

3h 5h | [10m#I
secco per permano
altatto ricopertura

QUFSO0TP12
QUFSO0TP15

QUFRTV ¢ INTONACHINO ACRILICO p ?
RIVESTIMENTO A SPESSORE VARIABILE ACRILICO

A base di resina acrilica pura in dispersione acquosa, graniglie di marmo di spessore variabile da 1.0
a 1,5 mm, cariche e pigmenti resistenti alla luce ed agli alcali, garantisce ottima adesione su tutte le
superfici adeguatamente preparate e eccellente resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici.

Si applica su supporti rifiniti a civile, di malta bastarda a base di calce cemento. Il supporto deve
essere regolare e assorbente, solido ed omogeneo, possibilmente fresco. Eventuali rappezzi devono
per quanto possibile accordarsi con il tipo di infonaco esistente. In caso di supporti stagionati o molto
assorbenti o in presenza di temperature elevate bagnare a rifiuto ed iniziare I'applicazione quando

I'acqua & stata completamente assorbita.
Non idoneo al trattamento di supporti verniciati con pitture sfarinanti,

inconsistenti, degradati. COLOURS

Diluente: acqua - Diluizione: prima mano 20-30%, seconda mano 15-20% - Aspetto: opaco.
Colore: bianco.

KG 24 €351
KG 24 €351
QUFRTV ¢ INTONACHINO ACRILSILOSSANICO p ?
RIVESTIMENTO A SPESSORE VARIABILE ACRILSILOSSANICO

A base di resina acrilica pura in dispersione acquosa, graniglie di marmo di spessore variabile da 1.0
a 1,5 mm, cariche e pigmenti resistenti alla luce ed agli alcali, garantisce oftima adesione su tutte le
superfici adeguatamente preparate e eccellente resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici.

Si applica su supporti rifiniti a civile, di malta bastarda a base di calce cemento. Il supporto deve
essere regolare e assorbente, solido ed omogeneo, possibilmente fresco. Eventuali rappezzi devono
per quanto possibile accordarsi con il tipo di intonaco esistente. In caso di supporti stagionati o molto
assorbenti o in presenza di temperature elevate bagnare a rifiuto ed iniziare I'applicazione quando

I'acqua & stata completamente assorbita.
Non idoneo al trattamento di supporti verniciati con pitture sfarinanti,

inconsistenti, degradati. COLOURS

Diluente: acqua - Dilvizione: prima mano 20-30%, seconda mano 15-20% - Aspetto: opaco.
Colore: bianco.

KG 24 €3,85 €92,39 1
KG 24 €3,85 € 92,39 1
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LINEA FIVE STAR

COLORIFICIO

TIRRENGC

3h | | 12h | |10m?
per permano
al tatto ricopertura

STAPTV25
STAPTV34

3h 24h | [12m?
st | licopertna ) (7T

STALTVTP

STALTV25
STALTV34
STALTV38
STALTVHS

3h | |24h | [12m¥
statto | licopertur | (7T

STAOTVTP

STAOTV25
STAOTV34
STAOTV38
STAOTVH8

.55

STAPTV » STARPRIMER ’@ ?
PRIMER ECOLOGICO PASSIVANTE ‘

Di grande qualita, nella quale I'effetto passivante esercitato tradizionalmente da piombo e cromati &

stato sostituito da pigmenti rispettosi della natura e dell’ambiente. Idoneo alla protezione di manufatti

in ferro situati in ambiente marino e/o industriale.

Diluente: acquaragia e/o D.S.U. - Diluizione: pronto all’uso - Aspetto: semiopaco.
Colore: grigio (GG), rosso ossido (RR).

) 2,500 € 24,08 € 60,19 2
T 0,750 € 26,48 €19,86 6

STALTV « FIVE STARS S we =
SMALTO BRILLANTE FINISSIMO PER IMBARCAZIONI

Finitura alchidica di alta qualita per esterno ed interno, & formulato e prodotto secondo le pid moderne

tecniche e con materie prime accuratamente selezionate. La qualita superiore di Five Stars assicura

elevate prestazioni per :

grande facilita di applicazione sia a pennello che a rullo, dilatazione impeccabile,

assenza di colature, copertura perfetta con una sola mano, oftima resistenza alle intemperie e eccellente

stabilita delle tinte all’esterno.

Five Stars & indicato per laccare porte, finestre, mobili ed infissi interni, soggetti a frequente lavabilita.

E’ consigliato per pitturazioni di infissi esterni in ferro, insegne pubblicitarie, imbarcazioni, mezzi di

trasporto, gru, carriponte, ecc...

Diluente: acquaragia e/o D.S.U. - Diluizione: pronto all'uso - Aspetto: brillante.
Colore: cartella.

T 15,000 €29,55 € 443,23 1

LT 2,500 € 34,59 € 86,48 2

LT 0,750 € 34,73 € 26,05 6

LT 0,375 € 40,05 €15,02 6

LT 0,125 € 45,59 € 5,70 8

STAOTV « FIVE STARS ’@ ?
SMALTO SATINATO FINISSIMO PER IMBARCAZIONI

Smalto satinato di alta qualitd e di elevata resistenza agli agenti atmosferici, & idoneo alla laccatura di
infissi, porte, finestre sia all’interno che all’esterno. Per le sue caratteristiche di dilatazione, copertura
ed aspetto estetico & idoneo al trattamento dei locali interni di navi ed imbarcazioni, dove la cura dei
particolari & considerata requisito indispensabile.

Diluente: acquaragia e/o D.S.U. - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: satinato.
Colore: cartella.

T 15,000 € 29,55 € 443,23 1
T 2,500 € 34,59 €86,48 2
T 0,750 € 34,73 € 26,05 6
T 0,375 € 40,05 €15,02 6
T 0,125 € 45,59 € 570 8



LINEA FIVE STAR

STAGTV » STARGEL ’@ »
SMALTO ANTIRUGGINE MANO UNICA ‘

?

Formulato con pigmenti ecologici esenti da piombo e cromo, consente di ottenere, con una sola mano,
elevata protezione contro la corrosione ed effetto estefico eccellente. Idoneo al trattamento di cancelli,
inferriate, recinzioni, anche in legno.

4h | [24h | |12m¥1 Diluente: acquaragia e/o D.S.U. - Diluizione: non diluire - Aspetto: brillante e satinato.

59 ot | P Colore: cartella.
STAGTV25 LT 2,500 € 40,06 € 105,72 2
STAGTV34 LT 0,750 € 40,94 € 30,71 6

FEMITVGF » STARGEL FERROMICACEO ﬁ »
ANTICHIZZANTE GRANA FINE >

Anticorrosivo a struttura lamellare a base di pigmenti non inquinanti, esente da piombo e cromati.
LUalto spessore e la struttura lamellare lo rendono idoneo sia come mano di fondo anticorrosiva sia
come mano a finire.

3h | [14h | [1om2 Diluente: acquaragia e/o D.S.U. - Diluizione: pronto all'uso - Aspetto: opaco luminescente.
P e I et Colore: cartella.
FEMITV25GF T 2,500 € 30,65 €76,64
FEMITV34GF T 0,750 € 30,93 €23,19
FEMITVGG ¢ STARGEL FERROMICACEO p £ ?
SMALTO ANTICHIZZANTE GRANA GROSSA

COLORIFICID
‘END . . . s . . . . . .

TIRRENG Anticorrosivo a struttura lamellare a base di pigmenti non inquinanti, esente da piombo e cromati. L'alto

spessore e la struttura lamellare lo rendono idoneo sia come mano di fondo anticorrosiva sia come

mano a finire. La grana grossa produce un effetto luminescente pid accentuato.

14h | [10m¥ Diluente: acquaragia e/o D.S.U. - Diluizione: pronto all'uso - Aspetto: opaco luminescente.
seo || per || permano Colore: cartella.
FEMITV25GG ) 2,500 € 38,91 €97,28 2
FEMITV34GG ) 0,750 €39,50 €29,63 6




TIRNTVTP
TIRNTV25
TIRNTV34
TIRNTV38

COLORIFICID
TIRRENO

TIRNTV ¢ TIRRENO & e &=
SMALTO SINTETICO UNIVERSALE LUCIDO

Di elevata qualita e brillantezza. Dotato di oftima copertura, grande pennellabilita, eccellente
dilatazione e totale assenza di colature; elastico, tono di bianco puro, non ingiallente, assicura perfetta
adesione su ferro e su legno. Indicato per la pitturazione di imbarcazioni, infissi, cancellate e recinzioni
in genere, in legno e in ferro.

e

Diluente: acquaragia e/o D.S.U. - Diluizione: pronto all'uso - Aspetto: lucido.
Colore: cartella e sistema tintometrico.

15,000 € 363,44
2,500 € 65,57
0,750 € 20,59
0,375 €11,37




LINEA TIRRENO

COLORIF

4h | [24h | |12m¥

TIROTVTP
TIROTV25
TIROTV34
TIROTV38

3h 14h | |10m¥
atato ) lrcopertr (7T

TIRFTV25
TIRFTV34
TIRFTV38

COLO
TIRRENO

4h 24h | [12m#
atato ) lrcopertrs (7T

TIRGTV25
TIRGTV25
TIRGTV38

TIROTV ¢ TIRRENO p : ?
SMALTO SINTETICO UNIVERSALE SATINATO g

Di elevata qualitd dotato di oftima copertura, grande pennellabilita, eccellente dilatazione e totale

assenza di colature; elastico, tono di bianco puro, non ingiallente, assicura perfetta adesione su ferro

e su legno. Indicato per la pitturazione di imbarcazioni, infissi, cancellate e recinzioni in genere, in

legno e in ferro.

KRED

.................................................................................................................................................. COLOURS

Diluente: acquaragia e/o D.S.U. - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: satinato.

Colore: cartella e sistema tintometrico.

T 15,000 €24,23 €363,44 1

T 2,500 €26,23 € 65,57 2

LT 0,750 € 27,46 € 20,59 6

T 0,375 €30,33 €11,37 6
TIRFTV ¢ TIRRENO FERROMICACEO p ?

SMALTO ANTICHIZZANTE

Smalto anticorrosivo a base di pimenti non inquinanti quali ossido di ferro micaceo, fosfatato di zinco
e alluminio, & esente da piombo e cromati. L'alto spessore che si oftiene per ogni mano e la particolare
struttura lamellare dell’ossido ferromicaceo lo rendono idoneo sia come mano di fondo anticorrosiva
sia come prodotto a finire.

Diluente: acquaragia e/o D.S.U. - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: satinato.
Colore: cartella.

LT 2,500 € 28,85 €72,12 2
LT 0,750 € 30,21 € 22,66 6
LT 0,375 €133,39 €12,52 6
TIRGTV ¢ TIRGEL

Aok

Formulato con pigmenti ecologici esenti da piombo e cromo, consente di ottenere, con una sola mano,
elevata protezione contro la corrosione ed effetto estetico eccellente. Idoneo al trattamento di cancelli,
inferriate, recinzioni, anche in legno.

SMALTO ANTIRUGGINE MANO UNICA

Diluente: acquaragia e/o D.S.U. - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: brillante.
Colore: cartella.

LT 2,500 €26,21 € 65,52 2
LT 0,750 € 27,64 €20,73 6
LT 0,375 € 30,45 €11,42 6




linea Ecogloss

ECOPTV ¢ ECOPRIMER
FONDO ALL’ACQUA PER LEGNO ‘p g ?

Formulato con speciali pigmenti inibitoridel tannino ,caratterizzato da un elevato potere protettivo.
Ha un oftimo effetto riempitivo ed e’ facile da applicare;ideale come preparativo del supporto per
ogni tipo di finitura a smalto.ldeale per il legno ,puo’essere utilizzato anche su plastica e p.v.c.

1h | [10n m/ Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: opaco.

seo || ] | Colore: bianco.
E_mm—m
ECOPOOTP 15,000 €22,583 € 337,90
ECOP0025 LT 2,500 € 26,50 € 66,24 2
ECOP0034 ) 0,750 €27,11 €20,33 6
ECOP0038 ) 0,375 €29,79 €11,17 6

-



LINEA ECOGLOSS

ECOTOO » ECOTERMO p »
SPECIFICO PER TERMOSIFONI p

?

Finitura satinata specifica per termosifoni, ottima adesione su vecchie pitture purché ben attaccate al
supporto, su ghisa nuova & consigliato dare un primer a solvente.

1h | 110h | [1om21 Diluente: acqua - Diluizione: pronto all'uso - Aspetto: opaco.

seco || per || permano Colore: bianco.
CoDICE | UM | CONFEZIONE | &L | €/CONF. ﬂ
ECOT0025 T 2,500 €30,28 €75,70
ECOT0034 T 0,750 € 32,58 € 24,40 6

EANTOO * ANTIFUMO ’@ B
SMALTO ANTIMACCHIA

?

Prodotto specificamente formulato per il trattamento di quei soffitti che, posti in locali quali cucine, bar,
trattorie, tavernette, ecc., presentano ampie macchie di fumo. La resina acrilica pura blocca la macchia
impedendole di riaffiorare, come avviene usando una normale idropittura.

Atossico, inodore, permette I'immediata agibilita dei locali trattati.

24h 10m2/l Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: opaco.
g - I Colore: bianco.
_mm— €/CONF. IZI
EANTOOTP 15,000 €22,34 € 335,09
EANT0025 LT 2,500 € 26,59 € 66,48 2
EANTO034 r 0,750 €26,91 €20,18 6
EPAVTV * ECOFLOOR om

SMALTO PER PAVIMENTAZIONI

Smalto acrilico ad acqua specifico per pavimentazioni. Di buona brillantezza e resistente alle
abrasioni, & indicato per il frattamento di pavimenti in cemento, calcestruzzo, mattoni cotti e legno.
Particolarmente indicato laddove I'esalazione dei solventi non sarebbe compatibile, come ospedali,
scuole, forni, caseifici ed in genere in tutta I'industria alimentare.

6h Eﬂ 10m/l Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: opaco.

secco || per || permano Colore: grigio (GG), rosso (RR).
m_mm—m
EPAVTVTP 15,000 € 24,60 € 368,99
EPAVTV25 LT 2,500 €30,14 € 75,34 2
EPAVTV34 ) 0,750 €31,65 & 2878 6

S T



LINEA ECOGLOSS

ECOGTV « ECOGLOSS PRO o@ »
ECOVTV SMALTO ALTE PRESTAZIONI

Smalto acril-poliuretanico, ecologico, brillante o satinato ad acqua, inodore, atossico risolve
in maniera definitiva tutti i problemi della verniciatura su qualunque supporto ed in qualunque
condizione ambientale o climatica. Infatti, per le sue caratteristiche di dilatazione, resistenza
alla luce, agli agenti atmosferici, al salmastro, Ecogloss & particolarmente indicato per lavori

all'esterno.
KREO
COLOURS
3h | [12h | [1om¥ Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: lucido e opaco.
seeco || per || permano Colore: cartella e sistema tintometrico.
@__mm_ €/CONF. | Pz |
ECOGIVTP ECOVIVTP 15,000 € 28,43 € 426,41 1
ECOGTV25 ECOVTV25 LT 2,500 €29,79 € 74,48 2
ECOGTV34 ECOVTV34 LT 0,750 €34,24 € 25,68 6
ECOGTV38 ECOVTV38 T 0,375 € 34,99 € 13,12 6
ECOGTVHS8 ECOVTVH8 LT 0,125 € 43,53 € 544 8
ECGEOO « ECOGLOSS o@ B g
ECVEOO SMALTO ACRILICO

Smalto acrilico, ecologico, brillante o satinato ad acqua, inodore, atossico & particolarmente
indicato per lavori all'esterno e consente di pitturare anche al chiuso nei mesiinvernali. Ecogloss
& particolarmente indicato per la pitturazione di pareti di locali aperti al pubblico ed all'infanzia,
in quanto garantisce pulizia ed igiene al massimo livello; percio viene preferito nella pitturazione
di scuole, asili, ospedali, studi medici, caseifici e opifici industriali alimentari in genere.

KREO

COLOURS

3h | 120 | [om# Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’uso - Aspetto: lucido e opaco.

e B = s Colore:cartella e sistema tintometrico.
_—mm— €/CONF. Iﬂ
ECGEOOTP ECVEOOTP 15,000 €20,19 € 302,86
ECGE0025 ECVE0025 LT 2,500 € 20,27 € 50,67 2
ECGE0034 ECVE0034 T 0,750 € 23,68 € 17,76 6
ECGEO038 ECVEO038 ) 0,375 €26,05 € 9,77 6

EPOPOO « E-POP ’@ » ?
SMALTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE AD ACQUA g

Smalto all’acqua bicomponente a base di resina epossidica, di facile applicazione, buona resistenza
ai detergenti ed igienizzanti non contenenti alcol, solventi o acidi. Buona resistenza ai grassi e agli olii.
Indicato per pareti e pavimenti ma anche adatto per ferro, legno, lamiere, zincate, pvc. Ha un’oftima
adesione anche su infonaci, massetti in cemento, piastrelle, vetro.

Smalto consentito (UNI 11021) in ambienti con presenza di alimenti.

6h | | 24h | |1om¥ Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: opaco.

sco || g || permano Colore: bianco e colori RAL.
m_—mm— €/CONF. IZI
EPOP0025S9 +  EPOP0025S0 2,500 €111,37 €136,41
EPOP0034S9 + EPOP0034S0 I.T 0,750 €127,36 € 46,42 6

T



ABSOLUTE
NEW

Confezioni da:
0,75 litri & 2,5 litri

ABSOLUT

ARAL T Fory

o ATOSSICO ]
on s raznt sTanTAREA)

ABSOLUTE

SMALTO ALL'ACQUA PER SUPPORTI DIFFICILI

ATOSSICO

ANTIGRAFFIO

PER TUTTE LE SUPERFICI

FACILE DA APPLICARE
COPERTURA ECCEZIONALE

FONDO E FINITURA
IN UN UNICO PRODOTTO

\
KX KRED mAccp

3h s5h | 11om Diluente: acqua - Dilvizione: prima mano 20-30%, seconda mano 15-20% - Aspetto: opaco.

ccccc per permano Colore:cartella.
ECSSTVTP LT 15,00 € 30,02 € 450,37 1
ECSSTV25 LT 2,500 €31,22 € 78,04 1
ECSSTV34 LT 0,750 € 34,49 € 25,87 1
ECSSTV38 LT 0,375 € 35,28 €13,23 1

Aopimag Watra Plicics Palgraaia
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linea Carsint

COLORI

TIRRENO

30m | | 2h | [12m¥
er permano
al tatto ricopertura

CARPTVTP
CARPTV25
CARPTV34

30m

secco
al tatto

2h

ricopertura

14m/

permano

CARSTVTP
CARSTV25
CARSTV34

=5

CARPTV ¢ CARSINT PRIMER
PRIMER NITRORESISTENTE p ?

Carsint & un fondo antiruggine a base di resine sintetiche ideato per quei lavori di verniciatura ove si
richieda una buona protezione anticorrosiva unita ad una grande rapiditd di esecuzione. Carsint si
distingue infatti per:

* Rapidissima essiccazione

e Ottimo potere anticorrosivo

e Grande adesione sul metallo

® Resistenza alla sovraverniciatura con prodotti nitro cellulosici
® Elevata durezza e resistenza all’urto

e Spiccata versatilita di impiego.

Diluente: D.S.U. o nitro antinebbia - Dilvizione: a pennello o rullo 5-15% - Aspetto: satinato.
Colore: grigio (GG), rosso (RR), bianco (BB).

T 15,000 €19,58 € 293,72 1

T 2,500 € 22,59 € 56,46 2

T 0,750 € 23,20 € 17,40 6

CARSTV ¢ CARSINT ’@ : ?
SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE

Specifico per la protezione di installazioni industriali (gru, carroponti, mancine), operanti anche in
ambiente marino, mezzi di movimento terra e macchinari in genere. Garantisce elevata brillantezza
ed inalterabilita delle tinte nel tempo, resistenza agli agenti atmosferici e agli urti.

Diluente: D.S.U. o nitro antinebbia - Diluizione: a pennello o rullo 5-15% - Aspetto: brillante o opaco.
Colore: carfella.

) 15,000 € 27,44 €411,65 1
) 2,500 € 30,67 € 76,68 2
T 0,750 €31,28 € 23,46 6



LINEA CARSINT

3h 24h | [12m?
atato ) licoperta ) (7

CARA9825
CARA9834
CARA9838

3h 24h | [12m?/
atato ) licoperta ) (7

ALLUO025
ALLUO034
ALLUOO38
ALLUOO18

6h 24h | [12m?
st | licoperna ) (7

OROOTV25
OROOTV34
OROOTV38
OROOTVHS8

CARA98+ CARSINT ALTA TEMPERATURA ’@ »
SMALTO NERO PER ALTE TEMPERATURE

?

Smalto resistente al calore e alla corrosione. Resiste a temperature fino a 600° in continuo, con punte
fino a 650°.
E ideale per marmitte, forni, ciminiere e barbecue.

Diluente:D.S.U. o nitro antinebbia - Diluizione: pronto all'uso - Aspetto: satinato.

Colore:nero.

T 2,500 € 80,25 € 200,63 2

) 0,750 €81,24 € 60,93 6

LT 0,375 € 83,50 € 31,31 6

ALLUOO* ALLUMINIO ’@ B ?
ANTICALORICO EXTRABRILLANTE

Finitura di ottima brillantezza, applicabilitd e copertura, & idoneo alla protezione di strutture metalliche
all’esterno e all’interno soggette ad elevate temperature (sino a 200°C).

Diluente:acquaragia o D.S.U. - Diluizione: pronto all’uso - Aspetio: brillante.
Colore:alluminio.

LT 2,500 €22,12 € 55,29 2
T 0,750 € 25,49 €19,11 6
T 0,375 € 30.00 €11,25 6
LT 0,125 € 45,59 € 5,70 10
OROOTVe ORO p » ?
SMALTO EFFETTO ORO P

Finitura di oftima brillantezza e copertura, dovute alla particolare finezza della polvere di bronzo
impiegata, & destinato alla decorazione di parti metalliche, di legno, fiori e vegetali (questi ultimi
tipicamente natalizi).

Diluente:acquaragia o D.S.U. - Diluizione: pronto all’uso - Aspetto: brillante.
Colore:oro ricco (23), oro pallido (21), oro ducale (24), oro ricco pallido (22).

T 2,500 € 36,91 € 92,28 2
T 0,750 € 38,83 €29,12 6
) 0,375 € 38,99 €14,62 6

T 0,125 €43,16 € 5,40 10




COLORIFICIE

TIRRENGC

ZINPO025
ZINPO034

i BR

ZINPTV * ZINCOPLAST
SMALTO PER LAMIERE ZINCATE ﬁ ?

Dotato di un oftimo potere di ancoraggio & specifico per il trattamento con un unico prodotto di
manufatti in lamiera zincata, alluminio anodizzato, PVC, ecc.. E idoneo anche alla protezione di
superfici in ferro.

Diluente: acquaragia o D.S.U. - Diluizione: pronto all’uso - Aspetto: satinato.
Colore: cartella.

LT 2,500 € 29,31 €73,26 2
LT 0,750 € 30,60 €22,95 6



LINEA ZINCO

1h 24h | |5m?/
secco per per mano
al tatto ricopertura

ZINC0025
ZINC0012

3h | |24h | | 8m?I
per permano
al tatto ricopertura

ZINFTVTP
ZINFTV25
ZINFTV34

30m | | 14h| [12m%I
atatto ) | ricopertura) | 7T

ZIFETV25
ZIFETV34

ZINCOO ¢ ZINC RICH PRIMER
ZINCANTE A FREDDO ’@ : '_‘-

Primer a base di resine sintetiche particolari, ad elevato contenuto di pigmento attivo (polvere di
zinco). Ottime proprietd anticorrosive. Buona aderenza anche su supporti non perfettamente preparati,
sovraverniciabile anche a distanza di tempo. Buona resistenza alla temperatura.

Come per tutte le pitture ricche di zinco, se si vuole sovraverniciare con uno smalto sintetico (linea Five

Stars e Tirreno) usare un intermedio al clorocaucciu.

Diluente: Texsol o D.S.U. - Diluizione: 5-10%. - Aspetto: satinato.
Colore: zinco.

LT 2,500 €49,11 €122,78 1
LT 0,500 €52,86 € 26,43 6
ZINFOO » ZINCOFEN '@ ?

PRIMER PER LAMIERE ZINCATE

Zincofen & formulato con resine speciali, insaponificabili, che ne garantiscono la perfetta adesione
su lamiere zincate e in lega leggera. Dotato di eccellenti qualitd passivanti & idoneo alla protezione
anche di normali superfici in ferro. Non contiene piombo né cromati.

Diluente: acquaragia o D.S.U. - Dilvizione: 5-10%. - Aspetto: opaco.
Colore: giallo senape (00), grigio chiaro (GG).

) 15,000 €22,99 € 344,86 1

LT 2,500 €24,93 € 62,32 2

LT 0,750 € 25,22 € 18,91 o)
ZIFETV ¢ ZINCOPLAST FERROMICACEO ﬁ \?

SMALTO ANTICHIZZANTE PER LAMIERE ZINCATE
Dotato di un oftimo potere di ancoraggio & specifico per il trattamento con un unico prodotto di
manufatti in lamiera zincata, alluminio anodizzato, PVC, ecc.. E idoneo anche alla protezione di

superfici in ferro.

Diluente: acquaragia o D.S.U. - Diluizione: pronto all'uso. - Aspetto: luminescente.
Colore: grafite (GR), antracite (AN).

LT 2,500 €32,24 € 80,59 2
LT 0,750 € 33,66 €25,25 6

ﬂam



NIRRT T T T T

Antiruggini e Fondi

« .NovopAC
Hitlra opaca pietrificante

Th | [24h | |8m¥
secco per per mano
altatto ricopertura

NOVOO0OTP
NOVO0025
NOVO0012
NOVO0014

TANOX 2

1h | [24h | |8m¥
per permano
al tatto ricopertura

TANOO0034
TANOO038
TANOOO14

T

NOVOO00 - NOVOPAC p B
FONDO PIETRIFICANTE

?

Pittura opaca pietrificante indicata sia come mano di fondo su legno e ferro, sia come finitura all’interno,
in special modo per la verniciatura di termosifoni, cassonetti di serranda, ecc. Di buona copertura,
rapida essiccazione e buon potere riempitivo, indurisce rapidamente e risulta facilmente carteggiabile
per una migliore preparazione del sottofondo da verniciare.

Diluente: acquaragia o D.S.U. - Diluizione: pronto all’uso. - Aspetto: opaco.
Colore: bianco.

LT 15,000 €17,75 € 266,30 1

LT 2,500 €18,72 € 46,80 2

LT 0,500 €21,09 € 10,55 6

LT 0,250 € 23,93 € 5,98 6

TANOOO * TANOX 2 ’@ » ?
CONVERTITORE DI RUGGINE .

Tanox 2 & un prodotto creato per risolvere il problema dell’eliminazione della ruggine in un modo

nuovo: passivare il supporto senza dover togliere i prodotti di ossidazione che lo ricoprono.

Tanox 2 si discosta dai tradizionali agenti chimici poiché, a differenza di essi, & uno stabilizzatore

della ruggine capace di reagire con essa per formare un composto metallo - organico che neutralizza

il processo di corrosione.

Tanox 2 esplica una triplice azione sulla ruggine:

e  Penetrazione attraverso tutti gli strati di ruggine;

®  Reazione e trasformazione della ruggine in complesso metallo - organico;

®  Passivazione e protezione del supporto dovuto alla formazione su di esso di uno strato uniforme,
stabile, neutro, insolubile che aderisce perfettamente al metallo.

Diluente: acqua - Diluizione: pronto all'uso. - Aspetto: opaco.
Colore: incolore.

T 0,750 € 42,91 €32,19 12
T 0,375 € 46,23 €17,34 12
T 0,250 € 47,24 €11,81 12



ANTIRUGGINI E FONDI

CROSTV « CROMOSINT B
ANTIRUGGINE ALCHIDICA p ?

Antiruggine di buona efficacia, idonea alla protezione di strutture metalliche in ferro softoposte a
media corrosione.

. CROMOSINT
. IMiruggine alchidicd

1h 4ah | |am Diluente: acquaragia o D.S.U. - Diluizione: 5-10%. - Aspetto: opaco.

F = B s Colore: grigio (GG), rosso ossido (RR).
_mm— €/CONF. Iﬂ
CROSTVTP 15,000 €18,07 €271,12
CROSTV25 LT 2,500 €20,09 € 50,24 2
CROSTV12 T 0,500 €21,68 €10,84 6
CROSTV14 T 0,250 €2573 € 643 6

NAVAOO+ NAVALCROM ’@ B o
PRIMER PASSIVANTE AL CROMATO DI PIOMBO

Antiruggine particolarmente indicata per soddisfare le molteplici esigenze dell'industria navale,
NAVALCROM & composta da uno speciale legante sintetico che, combinato con alte percentuali di
pigmenti attivi, forma una barriera altamente resistente all’'umidita e quindi all’ossidazione.

N
Savascnon

24h 8m/l Diluente: acquaragia o D.S.U. - Diluizione: 5-10% a pennello; 15-20% a spruzzo. - Aspetto: opaco.
25 ) o) Lo Colore: arancio.
_mm— €/CONEF. l:l
NAVAOOTP 15,000 € 23,85 € 375,68
NAVA0025 LT 2,500 € 26,31 € 65,78 2
NAVAOO12 LT 0,500 €29,47 € 14,73 6
MINPOO* MINIO DI PIOMBO p S ?
ANTIRUGGINE AL MINIO E OLIO DI LINO

Antiruggine ad elevato contenuto di minio di piombo in olio di lino che costituiscono da sempre
99 p p
la piv efficace sinergia anticorrosiva per il ferro e protettiva per il legno. Essa & infatti sempre
preferibile nella protezione oltre che del ferro anche dell’opera viva delle imbarcazioni in legno prima
dell’antivegetativa. Pud ugualmente essere impiegata con la stessa efficacia nella pitturazione degli
infissi in legno, quando devono essere pitturati con smalto a finire. Tutti questi pregi comportano
qualche sacrificio nell’essiccazione e quindi nella rapidita dello svolgimento del lavoro.

ﬂ 10m2/l Diluente: olio di lino cotto, acquaragia - Diluizione: pronto all'uso - Aspetto: opaco.

ope || permaro Colore: arancio minio.
mm—l}:l

MINPOOTP 15,000 €28,74 € 431,10

MINPOO25 I.T 2,500 S820S € 80,37 2

MINPOO12 ) 0,500 €34,31 € 17,15 6

S
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LINEA SANALEGNO

1h 15h | |10m?/I
statto ) riopertura ) 7T

SANLTV ¢« SANALEGNO »
IMPREGNANTE AL SOLVENTE ’@ . ‘?

Impregnante protettivo, decorativo del legno per esterno ed interno, antitarlo fungicida, antimuffa.
Ideale per finestre, porte, terrazze, perlinati, recinti, costruzioni in legno in genere, & raccomandato
come mano a finire per esterno ed interno, o come sottofondo per vernici e smalti fradizionali.

Diluente: acquaragia, D.S.U. - Dilvizione: pronto all’'uso - Aspetto: opaco.
Colore: cartella.

_mm—m

SANLTVTP
SANLTVO5
SANLTV25
SANLTV34
SANLTV38

1h 15h | |10m?/I
atatto ) ricopertura ) °

25,000 €12,63 €315,82 1
LT 5,000 €14,89 € 74,45 2
LT 2,500 €16,37 € 40,93 2
LT 0,750 €17,20 € 12,90 6
) 0,375 €18,93 € 7,10 6
SANSTV ¢ SANALEGNO SETA p B ?
IMPREGNANTE AL SOLVENTE CERATO

Aggiunge alle caratteristiche del Sanalegno un significativo effetto estetico protettivo dovuto ad una
particolare cera che ne esalta 'idrorepellenza.

Un ciclo protettivo di particolare efficacia & il seguente: due mani di SANALEGNO, incolore o colorato,
e una mano di SANALEGNO SETA a finire.

Dilvente: acquaragia, D.S.U. - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: satinato.
Colore: cartella.

_mrm—m

SANSTVTP
SANSTVOS
SANSTV25
SANSTV34
SANSTV38

1h 15h| | 10m¥/
statto ) |_ricopertura) ("""

25,000 €17,60 € 439,92 1
LT 5,000 €20,79 €103,93 2
LT 2,500 € 22,64 € 56,61 2
) 0,750 € 23,99 € 17,99 6
LT 0,375 € 26,00 € 9,83 6
SANVOO * SANALEGNO VITA New  JO -
RAVVIVANTE PER LEGNO

Ravvivante trasparente per legno, ideale per ridare tono ai legni vecchi, a base di olio di lino cotto.

Diluente: acquaragia, D.S.U. - Diluvizione: pronto all’'uso - Aspetio: satinato.
Colore: incolore.

_mm—m

SANV0O005
SANV0025
SANV0034
SANV0038

-

5,000 €27,52 € 137,59
LT 2,500 €29,81 € 74,53 2
LT 0,750 €31,86 € 23,90 6
) 0,375 €34,49 € 12,93 6



LINEA KRISTALL

K707TV « KRISTALL COLOR 707 p »
FLATTING URETANICA MONOCOMPONENTE

?

Vernice studiata per assicurare oftime doti di applicazione, brillantezza ed elasticita, massima
resistenza alle intemperie e raggi ultravioletti.

Dotata di elevata resistenza all’esterno in ambiente marino ai raggi U.V.A., brillantissima, & indicata
per verniciare imbarcazioni in legno ed infissi.

12h | 112m Dilvente: acquaragia, D.S.U. - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: brillante, satinato o opaco.
secco || per || permano Colore: cartella.
_mm—m
K707Tv25 2,500 € 23,64 €59,84
K707TVO1 LT 1,000 €125,23 €25,23 6
K707TV12 ) 0,500 €27,13 €13,56 6
K707TVH8 LT 0,125 €45,59 € 570 10

K707 10PA ¢ KRISTALL COLOR 707 ﬁ »
VERNICE BRILLANTE PARQUET

?

Vernice uretanica monocomponente per pavimenti in legno, formulata in modo tale da offrire facilita di
applicazione e buona dilatazione, resistenza agli agenti chimici presenti in cere e detergenti, elevato
effetto antiblocking.

Il prodotto essicca velocemente riducendo i tempi di verniciatura del supporto.

I film essiccato risulta dotato di elevata durezza e oftima elasticita offrendo un effetto semilucido alla
superficie trattata.

4h @ M Diluente: acquaragia, D.S.U. - Dilvizione: prima mano e successive 10% - Aspetto: brillante.

) R = B Lt Colore: cartella.
_mm—m
K707TVO25PA 2,500 €26,33 € 65,82
K707TVO1PA LT 1,000 € 26,57 €26,57 6
K707TV12PA LT 0,500 € 28,83 € 14,42 6

K10500 ¢ KRISTALL KL 105 p »
FLATTING SPECIALE PER INFISS|

?

Vernice di alta qualita, assicura eccellente brillantezza e ritenzione della stessa, massima elasticita e
resistenza alle intemperie ed ai raggi ultravioletti.

Per tali caratteristiche Kristall KL 105 & specialmente indicata per la protezione e la finitura di opere in
legno situate all’esterno contro |'azione del tempo del sole e del salino.

4ah Eﬂ M Dilvente: acquaragia, D.S.U. - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: brillante.

seo || per || permareo Colore: incolore.
E_mm_m
K10500025 2,500 €19,57 €71,19
K1050034 |.T 0,750 €21,22 €15,92 6
K1050038 T 0,375 €24,15 € 9,06 6

SEs



LINEA ECOWOOD

EIMATV « ECOWOOD IMPREGNANTE p ?
IMPREGNANTE PER LEGNO

Impregnante idoneo alla protezione del legno in profonditd, resiste ottimamente alle intemperie, ai
raggi ultravioletti e rende la superficie protetta perfettamente idrorepellente.
E idoneo anche all’interno su vecchie travi, verande, perlinati.

1h m M Dilvente: acqua - Diluizione: pronto all’uso - Aspetto: satinato.

seeco || per || permano Colore: cartella.
E_mm—m
EIMATVTP 15,000 €18,03 € 270,52
EIMATV25 LT 2,500 € 20,52 € 51,29 2
EIMATV34 LT 0,750 €21,63 € 16,22 6
EIMATV38 ) 0,375 €24,17 € 9,06 6

EIMPTV « ECOWOOD CERA ’@
IMPREGNANTE PER LEGNO CERATO

?

Impregnante idoneo alla protezione del legno in profonditd, resiste oftimamente alle intemperie, ai
raggi ultravioletti e rende la superficie protetta perfettamente idrorepellente.
E idoneo anche all’interno su vecchie travi, verande, perlinati.

1h m M Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto:  satinato.

secco || per || permano Colore: cartella.
@_mm_m
EIMPTVTP LT 15,000 €20,74 €311,10
EIMPTV25 LT 2,500 & 728,55 € 58,98 2
EIMPTV34 LT 0,750 € 24,87 € 18,66 6
EIMPTV38 LT 0,375 €27,79 €10,42 6

EVAFTV « ECOWOOD FINITURA '@
FINITURA ALL'ACQUA

?

Finitura a cera ad acqua inodore di qualitd superiore. Sviluppata grazie a una nuova formula che
garantisce la penetrazione in profonditd nelle fibre del legno esercitando un’azione super-protettiva
esaltando le venature del legno senza alterarle.

Contiene uno speciale filtro anti UV che protegge il legno dai raggi nocivi del sole evitandone
I'ingiallimento e il deterioramento.

Conferisce al supporto un’elegante finitura vellutata. Non sfoglia e non si crepa.

1h 6h om?/| Diluente: acqua - Diluizione: pronto all'uso - Aspetto: satinato.
s ) ocomems | ™ Colore: cartella.

m_mm—m

EVAF2025 2,500 €28,34 €70,86
EVAF2034 LT 0,750 €32,16 €24,12 6

B



LINEA ECOWOOD

EVERTV « ECOWOOD VERNICE ’@ B ?
VERNICE TRASPARENTE <

Di grande resistenza, di aspetto gradevole, & idonea alla verniciatura di infissi, perlinati e quant‘altro

attiene alla casa e all’hobbistica in genere.

10h | [18mYl Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: brillante o satinato
secco || per || permano Colore: incolore.
Em—mm— €/CONF. m
EVERTV25 2,500 € 28,35 €70,86
EVERTV34 LT 0,750 €32,12 € 24,09 6
EVERTV38 T 0,375 €37,31 €13,99 6
EVERTVPA « ECOWOOD PARQUET '@ »

VERNICE PER PARQUET

Ecogloss Parquet, vernice acrilica per parquet e pavimenti in legno in genere, antigraffio, & resistente
al calpestio, pulibile con detersivi e cera, traspirante. Di facile impiego, inodore, & particolarmente

adatta per il “ fai da te “.

8h | [12m Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: brillante o satinato.
Fre I B U Colore: incolore.
T — T S S
EVERTV25PA 2,500 € 34,49 €86,23
EVERTV34PA LT 0,750 € 38,96 €29,22 6
EVERTV38PA T 0,375 €44,37 €16,64 6
ETUROO « ECOWOOD TURAPORI PO =

TURAPORI AD ACQUA

Dotato di oftima elasticitd, resistenza alla spaccatura e buona carteggiabilita, asciuga rapidamente.
Indicato come mano di fondo su legno laddove & previsto un ciclo ad acqua

1h 4ah | | smyl Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: opaco.
seco || per || permano Colore: bianco.
_mm_ﬂ
ETUR0025 T 2,500 € 24,87 €62,18
ETUR0034 T 0,750 € 28,25 €21,19 6
) 0,375 €32,84 €12,32 6

ETUROO38
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LINEA YACHT

1h

secco
altatto

6h

per
ficopertura

10m

per mano

ANCHOO » ANCHORGLASS p >
PRIMER PER VETRORESINA >

?

Ancorante per vetroresina, & specificatamente formulato per la verniciatura di imbarcazioni in vetroresina
e plastica. L'applicazione rende la superficie idonea ad essere verniciata con qualunque prodotto
monocomponente, garantendone la perfetta adesione sia sull’opera viva (carena e bagnasciuga) che
sul fuoribordo, coperta e quant'altro.

Diluente: nitro antinebbia - Diluizione: pronto all’'uso Aspetfto: opaco.
Colore: rosa.

_mm—lﬂ

ANCHO0004
ANCHO0034

3h

secco
al tatto

8m?/l

per mano

8h

ficopertura

4,000 € 27,46 €109,90
LT 0,750 € 29,90 € 22,42 6
SARDTV » SARDINIA ’@ : ?
ANTIVEGETATIVA DI QUALITA SUPERIORE A MATRICE SEMIDURA

Antivegetativa di lunga durata e altissima qualitd, & dotata di elevato potere biocide ed agisce con
efficacia sia sulla fauna che sulla flora, impedendo il formarsi di quel tappeto di “erba” che costituisce
il terreno ideale per I'insediamento dei denti di cane.

Varo: minimo 12h, massimo 15 gg

Diluente: D.S.U. - Diluizione: pronto all’'uso con pennello o rullo; 10-15% a spruzzo Aspetio: semilucido.
Colore: azzurro (AZ), bianco (BB), nero (NN), rosso.

_mm—m

SARDTVTP
SARDTVO4
SARDTV25
SARDTV34

30m| | 12h | |[10m#
atatto ) |ricoperura ) [P

15,000 € 67,41 €1011,17
LT 4,000 €77,23 € 308,96 2
LT 2,500 € 81,09 €202,73 2
LT 0,750 € 89,96 € 67,47 6
INDITV ¢ INDIANA '@ ?
ANTIVEGETATIVA A MATRICE SOLUBILE

Antivegetativa a matrice solubile a base di ossidulo di rame come ingrediente attivo. Adatta per scafi
che navigano in mari temperati e tropicali & indicata per carene di motopescherecci in ferro o in legno,
per pontoni e naviglio minore di uso locale in genere. Viene usata anche per grandi navi cisterna o
portarinfuse.

Varo: 12/48 h

Diluente: D.S.U. - Diluizione: pronto all’'uso Aspetto: semilucido.
Colore: azzurro (AZ), nero (NN), rosso, verde (VV).

@E_mm—ﬂ

INDITVTP
INDITVO4
INDITV34

=5

15,000 €30,89 €463,42
LT 4,000 €35,98 €143,93 2
LT 0,750 €40,49 €30,37 6



LINEA YACHT

PORTOOFL « PORTOFINO FLATTING p »
MONOCOMPONENTE

‘_i-

Vernice di altissima qualita, dotata di straordinaria brillantezza, immutabile anche dopo lunga
esposizione, di eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, al salmastro ed ai raggi ultravioletti.
Portofino Flatting utilizza una cottura oleofenolica, da sempre il massimo in tema di resistenza e

brillantezza.
La sua leggera ambratura la destina naturalmente ai legni pregiati che fanno la nobilta della vostra
Barca.
4h | 124h | |3m¥ Diluente: D.S.U. e acquaragia - Diluizione: pronto all’uso Aspetto: brillante.
o | o | (P Colore: incolore.
Em_mm— €/CONF. ]
PORTOOO4FL 4,000 €46,11 €124,52
PORTOO34FL LT 0,750 €56,44 € 28,22
PORTOOF9 « PORTOFINO FLATTING ﬁ ?
BICOMPONENTE g

Vernice poliuretanica brillantissima, di oftima resistenza all’ingiallimento ed ai raggi UV, mantiene a
lungo inalterabile brillantezza ed elasticita del film. Garantisce inoltre ottima dilatazione e resistenza
all'abrasione.

4h 8h 3mY/| Diluente: isosol - Diluizione: pronto all’'uso Aspetto: brillante.
gl ) - B U Colore: incolore.
CoDICE | UM. | CONFEZIONE | €L | €/CONF. IZI
PORTO004 (BASE+CATALIZZATORE) LT 4,000 € 35,94 € 97,05
PORT0034 LT 0,750 € 44,01 € 22,00 6
PORT00S9 » PORTOFINO ENAMEL P
BICOMPONENTE

Vernice poliuretanica brillantissima, di oftima resistenza all’ingiallimento ed ai raggi UV, mantiene a
lungo inalterabile brillantezza ed elasticitd del film. Garantisce inoltre ottima dilatazione e resistenza
Portoli all’abrasione.

R

4h sh | [3mul Diluente: isosol - Diluizione: pronto all'uso Aspetto: brillante.
i) o) 17 Colore: incolore.

_mm—m

PORTOOTPS? + SO 15,000 € 44,67 € 670,10
PORT0025S9 + SO LT 2,500 € 46,82 €117,06 2
PORT0034S? + SO ) 0,750 €49,79 € 37,34 6

o5



Decorativi

=5



GLITTER
SABBIATO FINE
SABBIATO
WHITE
BLACKBOARD







SOLORIFIEID TIRREND - LA SPEFIY

48h | | 8m?l

p per mano
ricopertura

DEGLAR25
DEGLARO1

DEGLAR * GLITTER '@ ?

Effetto decorativo di grande effetto a base di resine acriliche in dispersione acquosa con inerti
selezionati e speciali pigmenti con colori metallici.
L'effetto glitterato dona luminositd alla parete e pud essere messo in risalto con giochi di luce.

*Su ambienti molto grandi dove serve la massima velocitd per non lasciare giunte o segni irregolari
utilizzare una diluizione massimo 5-10 % .

Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’'uso* - Aspetto: opaco.
Colore: argento.

LT 2,500 €27,16 € 67,90 1
LT 1,000 € 32,58 € 32,58 6

n






DESFAR25 (ARGENTO)
DESFAROT (ARGENTO)

DESFOR25 (ORO)
DESFORO1 (ORO)

o
per permano
ricopertura

DESFTV « SABBIATO FINE p \?

Pittura decorativa acrilica metallizzata e sabbiata per interni, lavabile, coprente. Sabbiato Fine & una
pittura decorativa che esprime una piacevole sensazione di calore, per pareti dalla forte personalita
ma di delicata eleganza. Le superfici decorate risultano uniformi, ma piacevolmente movimentate dai
particolari riflessi di luce dati dalla componente metallizzata.

*Su ambienti molto grandi dove serve la massima velocitd per non lasciare giunte o segni irregolari
utilizzare una diluizione massimo 5-10 % .

Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’'uso* - Aspetfto: opaco.
Colore: argento, oro.

LT 2,500 € 26,68 € 66,70 1
) 1,000 €30,70 €30,70 6
LT 2,500 € 26,68 € 66,70 1
LT 1,000 € 30,70 € 30,70 6
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- 2/|
per permano
ricopertura

DESAAL25
DESAALO1
DESAOR25
DESAORO1
DESAAR25
DESAARO1

DESATV » SABBIATO

Effetto decorativo metallizzato e sabbiato per interni, lavabile e molto coprente. La grana della
sabbiatura pit grossa permette di sfruttare al meglio i giochi di luce e I'effetto sabbiato irregolare che
si produce sulla parete, in cui aree piu lisce si alternano ad aree pid ruvide, aumenta la matericita
delle pareti stesse.

*Su ambienti molto grandi dove serve la massima velocitd per non lasciare giunte o segni irregolari
utilizzare una dilvizione massimo 5 - 10 % .

Diluenfe: acqua - Diluizione: pronto all’'uso* - Aspetio: opaco.
Colore: argento, oro, bronzo, alluminio.

2,500
1,000
2,500
1,000
2,500
1,000

e
i






DEWHOO « WHITE ’@ g

Magnifico effetto decorativo che dona luminositd e calore alla stanza senza essere troppo invadente.
Adatto a persone che vogliono abbellire una parete con finezza e ricercatezza. Il prodotto pud essere
applicato sia con pennello che con spatola. Si ricoressere applicato sia con pennello che con spatola.
Si ricorda che quest'ultima & consigliata solo per professionisti in quanto & molto piv lunga, difficile e
soprattutto pit delicata nel “sormonto” e nella “ripartenza”.

*Su ambienti molto grandi dove serve la massima velocitd per non lasciare giunte o segni irregolari
utilizzare una diluizione massimo 5-10 % .

Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’'uso* - Aspetfo: opaco.
permano Colore: bianco.

mn—mm— €/CONF. Iﬂ
DEWHO0025 2,500 €22,81 €57,03
DEWHO0001 LT 1,000 €24,44 €24,44 6

o5




LIBERA LA FANTASIA

Con blackboard puoi dare libero
sfogo alla tua fantasia e a quella
delle persone che ti stanno vicino.

Lascia che le pareti si riempiano di
disegni e foto in continua evoluzione.
la tua parete sard sempre diversa e
divertente.
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DEBBOO « BLACKBOARD

Blackboard permette di creare su qualunque parete una vera e propria lavagna magnetica. L'effetto
& entusiasmante ed il prodotto pud essere applicato anche su muri, metalli, legno e oggettistica
d’arredamento.

Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’uso - Aspetto: opaco.
Colore: nero.

DEBB0O034



Speciali




LINEA TRATTAMENTI MURALI

LINEA SPORT

LINEA INCAPSULANTI

LINEA SEGNALETICA STRADALE
LINEA IDROREPELLENTI E ISOLANTI
LINEA VERNICI PER ALIMENTI

LINEA TRATTAMENTI PER PAVIMENTI




BLOCCAUMIDO

1h ‘ 12h | |8m%
per per mano
al tatto ricopertura

BLUMOOOTP
BLUM0025
BLUM0034

COPRITUTTO

6h | | 24h| | 8m%
secco per per mano
al tatto ricopertura

COPTOOOTP
COPT0026
COPT0034

LINEA TRATTAMENTO MURALE

BLUMOO » BLOCCAUMIDO ﬁ »
PITTURA RISANANTE PER INTONACI )

?

Indicato nel trattamento di ricostruzione di intonaci sgretolati dall’'umiditd interna. La speciale
formulazione consente il risanamento del muro anche se la causa di umiditd non & stata rimossa.
Bloccaumido consente infatti 'evaporazione dell’'umidita per capillarita, evitando il disfacimento
dell’intonaco.

Antifumo, & efficace nel trattamento delle superfici macchiate dal fumo di stufe, camini, sigarette, ecc..

Diluente: acquaragia, D.S.U 151 - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetio: opaco.
Colore: bianco.

T 15,000 € 23,03 € 345,51 2
T 2,500 €25,34 € 63,34 6
T 0,750 € 25,48 € 11,19
COPTOO » COPRITUTTO p

ANTIFUMO RISANANTE MURI DIFFICILI : ?

Pittura murale bianca opaca, antimacchia, in solvente inodoro, coprente, traspirante aderente e
perfettamente lavabile. Copritutto copre definitivamente le macchie di nicotina, umidita, fumo, unto; &
pertanto ideale per la pitturazione di locali pubblici quali: bar, alberghi, ristoranti e uffici. Si applica
direttamente su vecchie pitture, tempere, fondi sfarinanti, polistirolo senza bisogno di isolanti perché
aderisce su tutte le superfici. Antimuffa, & quindi ideale per il trattamento di sale da bagno, cucine e
palestre. Validissimo per il restauro di ambienti storici o di pregio quali chiese, musei ecc.; i supporti
polverosi vanno fraftati con una mano molto dilvita di Copritutto.

Diluente: acquaragia inodore - Diluizione: pronto all’'uso - Aspetto: opaco.
Colore: bianco.

) 15,000 € 28,67 € 429,99 1
) 2,500 € 34,40 € 86,00 2
1) 0,750 € 34,82 € 26,12 6




LINEA SPORT

CORNER

30m| | 5h
CALSOOTP

Tl
" PITTURA
PER
CAMPI DA TENN'S

30m | [12h | |[8m

atatto ) licopertwra ) |7
TENNTVTP
TENNTV25
TENNTV34

PITTURA
PER
PISCINE

1h | [ 24h| [gmy

secco

ermano
altatto ficopertura P

PISCTVTP
PISCTV25
PISCTV34

CALSOO » CORNER

SO pi =

Pittura ad acqua supercoprente formulata per tracciare campi sportivi in erba o terra. Resiste al
dilavamento ed all’abrasione. Non irrita se viene a contatfo con ferite ed escoriazioni.

Impiego: Si pud applicare con le apparecchiature traccialinee oppure a pennello o spruzzo, dopo
adeguata dilvizione al 50% in volume, almeno 12 ore prima dell’evento sportivo. Non applicare in
presenza di pioggia o su campo bagnato.

Non applicare se la temperatura ambiente o del terreno & inferiore a 5°C.

Diluire solo la quantita di prodotto necessaria all’uso.

Resa: Con una confezione da 15 litri si segnano circa 4 campi regolamentari.
Diluente: acqua - Diluizione: 50% - Aspetto: opaco.

Colore: bianco.

LT 14,000 €7,78 €108,91 1

TENNTV ¢ PITTURA PER CAMPI DA TENNIS p : ?
Pittura per esterno a base di resina acrilica in solvente. Elastica, resistente allo sfregamento ed agli

agenti atmosferici, & particolarmente formulata per la pitturazione di campi da tennis, pallavolo,
calcetto, basket, ecc., in cemento, mateco, asfalto.

Diluente: acquaragia o D.S.U. - Dilvizione: 5-10% - Aspetto: opaco.
Colore: rosso (RR), verde (VV), bianco (BB).

LT 15,000 € 24,65 € 369,69 1
LT 2,500 € 29,58 € 73,94 2
LT 0,750 € 30,87 € 23,15 6

PISCTV « PITTURA PER PISCINE

g

Finitura al clorocauccit di elevata resistenza chimica. Speciale per piscine, si applica su cemento
nuovo, due o tre mani onde consentire un buon isolamento del supporto.

Essiccazione: prima di riempire la piscina, lasciare trascorrere almeno 7 giorni dall’applicazione
dell’vltima mano.

Diluente: Texsol - Diluizione: prima mano 30% (su cemento nuovo) seconda mano 20%, terza mano
10-15% - Aspetto: opaco - Colore: bianco (00), azzurro (AZ).

LT 15,000 €30,78 €461,71 1
LT 2,500 € 33,86 € 84,65 2
LT 0,750 € 33,80 < 25,35 6




LINEA INCAPSULANTI

VERNOO * VERNICE NERA p ?
PROTETTIVO PER STRUTTURE INTERRATE

Per ferro e legno. Di uso specifico nella carpenteria edile (ponteggi) ed in tutte quelle opere (palificazioni)
che devono essere interrate sia in legno che in ferro o muratura.

VERNICE NERA

30m | | 24h | [1om2 Dilvente: D.S.U. - Diluizione: pronto all’'uso Aspetto: satinato.
e - I Colore: nero.
VERNOOTP T 15,000 € 8,31 € 124,66 1
VERNOO0O4 LT 4,000 €9,58 € 38,31 2
VERNOO034 ) 0,750 €12,31 €19/23 6
BITUOO * BITUMALL ’@ ._‘-
RIVESTIMENTO BITUMINOSO ALLUMINATO

Rivestimento bituminoso di facile applicabilita, di rapida essiccazione e di resa elevata.

Pigmentato con alluminio “leafing” conferisce un elevato potere riflettente ed un eccellente effetto
estetico al manufatto cosi trattato. E' consigliato per cicli in atmosfera rurale, marina ed industriale
leggera, priva di aggressione chimica. Resiste a temperature di esercizio fino a 80°C.

Bitumall garantisce un sensibile guadagno termico ai locali sottostanti durante la stagione estiva.

BITUMALL

30m| | 6h | [10m¥ Dilvente: D.S.U. - Diluizione: pronto all'uso - Aspetto: lucido.

A R B Colore: alluminio.
BITUOOTP T 15,000 €18,93 € 283,98 1
BITU0025 T 2,500 €21,77 € 54,43 2

BITUOO34 ) 0,750 € 22,83 €17,13




LINEA INCAPSULANTI

GULIOO * GUAINA LIQUIDA ﬁ ?
IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICO AD ACQUA

j Rivestimento a base di elastomeri acrilici ad acqua formulato per impermeabilizzare tetti, terrazze,
Z solai, coperture industriali, canne fumarie in cemento, legno, metalli in genere, ecc.. GUAINALIQUIDA

& altresi indicato per il ripristino di coperture in cartone catramato o guaina, in efernit, in lamiera
zincata, plastica o vetroresina. E’ inoltre efficace come sigillante ed insonorizzante. Una mano di
fissativo a solvente Plioprimer, prima delle due mani richieste, garantisce una resa superiore ed una
miglior riuscita del lavoro. Non applicare con tempo incerto, su superfici umide o in previsione di
gelate notturne.

GUAINALIQUIDA

12h| | am Diluente: acqua - Diluizione: pronto all'uso Aspetto: satinato.
seco || per || permano Colore: grigio (GG), rosso (RR), nero (NN).
GULITVTP LT 15,000 €12,89 €193,31 1
GULITVO4 LT 4,000 €14,04 € 56,15 1
GULITV34 T 0,750 €16,21 € 12,15 6
GOLIOO - GOMMA LIQUIDA ﬁ .?
IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICO AD ACQUA

Rivestimento a base di elastomeri acrilici ad acqua che garantisce oftima resistenza agli agenti
atmosferici, oftima impermeabilita, facile manutenzione, elevata elasticita del film nel tempo.
Gommaliquida & stato ritenuto prodotto particolarmente idoneo ad “incapsulare” le coperture in
cemento-amianto (eternit), affrontando e risolvendo, almeno temporaneamente, il problema della
salvaguardia della salute umana e del rispetto dell’'ambiente. Non applicare con tempo incerto o in
previsione di gelate notturne: Gommaliquida non avrebbe il tempo di asciugare. In caso di supporti

| molto assorbenti, applicare una mano di fissativo Plioprimer o una mano di Gommaliquida diluita al
ELASTOMERICD == .-J 25 - 30%.

IMPERMEARILE

3h 12h! | 4ml Diluente: acqua - Diluizione: pronto all’'uso Aspetto: satinato.
seco || per || permano Colore: grigio (GG), rosso (RR), nero (NN), verde (VV), bianco (BB), trasparente (TR).
GOLITVTP T 15,000 €17,73 € 265,96 1
GOLITVO4 T 4,000 €19,91 € 79,66 1
GOLITV34 T 0,750 €22,84 € 17,13 6
ETSPTV ¢ ETERSTOP p ?
_ INCAPSULANTE PER ETERNIT
_.«t Trattamento “incamiciante” per coperture in cemento - amianto a base di elastomeri acrilici all’acqua.

Il trattamento del fibrocemento con “Eterstop” permette cioé la bonifica di manufatti in opera e ne
facilitera in futuro I'eventuale smaltimento.

ETE_:'{_SITQ_F

|
N

3h 12h| | am Diluente: acqua - Diluizione: pronto all'uso Aspetto: opaco.
20 | | oln | [P Colore: grigio (GG), rosso (RR), bianco (BB).
ETSPTVTP LT 15,000 €19,42 €291,37 1

ETSPTVO4 LT 4,000 €22,29 € 89,15 1




LINEA SEGNALETICA

SPARTITRAFFICO

30m| | 5h 4m?/
SPANTVTP
SPANTV25
SPANTV34

30M| | 5h | | 4m¥
S
al tatto ficopertura

PAL6TVTP
PAL6TV25

SPANTV « SPARTITRAFFICO p »
PITTURA SEGNALETICA ACRILICA .

?

Prodotto essicante ad aria con veicolo a base di resine sintetiche e contenenti perline, nella versione
rifrangente. Dotato di elevato potere coprente, di rapida essiccazione e notevole resistenza all’usura,
& un prodotto specificamente studiato per la segnaletica stradale orizzontale urbana, extraurbana,
piste di volo, ecc..

Diluente: White sol. - Diluizione: 5-15% Aspetto: satinato.
Colore: bianco (BB), giallo (GG), blu (BL), rosso (RR), nero (NN).

LT 15,000 €22,11 € 331,65 1

LT 2,500 € 24,06 € 60,14 2

LT 0,750 €25,74 € 19,31 6
PAL6TV » PAL6 '@ »>

PITTURA SEGNALETICA

Prodotto essicante ad aria con veicolo a base di resine sintetiche, contenente perline nella versione
rifrangente. Dotato di buon potere coprente, di rapida essiccazione e buona resistenza all’'usura, & un
prodotto specificatamente studiato per la segnaletica stradale urbana ed extraurbana, per piste di volo,
parcheggi, aree industriali, ecc.

Diluente: White sol. o D.S.U. - Diluizione: 5-15% Aspetto: satinato.
Colore: bianco (BB), giallo (GG).

LT 15,000 €18,15 € 272,30 1
LT 2,500 € 20,40 € 51,00 2




LINEA IDROREPELLENTI E ISOLANTI

3h | [12h | |[4m?

secco per per mano
al tatto ricopertura

IDSLOOTP
IDSLO025
IDSLO034

3h | |24h | |10m#I

secco per per mano
al tatto ricopertura

SCUDOOTP
SCUD0025
SCUD0034

VERNICE IGNIFUGA

6h | |24h | |16m?I

secco p per mano
al tatto ricopertura

VIGNO004
VIGNO0034

IDSLOO * IDROREPELLENTE SILICONICO p »
PROTETTIVO SILICONICO )

?

E un composto organosilicico idoneo al trattamento di diversi materiali alcalini e non, quali calcestruzzo,
fibrocemento, terrecotte, pietre, gesso e per tutti quei materiali sufficientemente porosi e quindi in grado
di lasciarsi “impregnare” in profonditd onde garantire I'effetto idrorepellente nel tempo. Il trattamento
conferisce un effetto perlante gia evidente dopo alcune ore dall’applicazione.

Diluente: White sol. - Diluizione: 5-15% Aspetio: satinato.
Colore: incolore.

LT 15,000 €21,32 €319,74 1
T 2,500 € 25,58 € 63,95 2
LT 0,750 € 26,45 € 19,84 6
SCUDOO * SCUDO ’@ B

PROTETTIVO TRASPARENTE PER TERRAZZE

Protettivo consolidante per terrazze, protegge e ripara dall’acqua e dall'umidita le terrazze in cotto,
clinker, gres, cemento e pietre naturali.

Penetra nei materiali consolidando la superficie; impedisce le infiltrazioni di acqua; previene la
formazione di muffe ed efflorescenze che provocano gravosi danni alle strutture; protegge le fughe e
penetra in fessure che vanno da 0,5 micron a 1 mm. conferendo caratteristiche di idrorepellenza al
sistema.

SCUDO non crea film superficiale e lascia percid traspirare il materiale trattato. Non ingiallisce nel
tempo ed ha una elevata resa.

Diluente: acqua - Diluizione: pronto all'uso Aspetto: trasparente.
Colore: incolore.

T 15,000 €32,30 € 484,45 1

T 2,500 €38,76 € 96,86 2

i} 0,750 €39,73 € 29,80 6

VIGNOO ¢ VERNICE IGNIFUGA o@ ?
SMALTO A BASE DI CLOROCAUCCIU

Idonea ad impedire la propagazione della fiamma, plastificante ed insaponificabile.

Diluente: Texsol - Diluizione: pronto all'uso Aspetto: lucido.
Colore: incolore.

T 2,500 € 20,87 € 52,17 1
T 0,750 € 25,04 €18,78 6




VERNICI PER ALIMENTI

ENOVTV « ENOVITRO '@ \?
SMALTO VETRIFICANTE PER ALIMENTI

Epossidico bicomponente senza solventi ad alto solido; certificato per il contatto continuo con sostanze
alimentari sia liquide che solide. Come da DM 21/03/73 e DM 21/04/73.

ENOVITRO
3h | |24h | |8m¥ Diluente: alcool - Diluizione: pronto all’'uso Aspetto: lucido.
seco | | per [ | permano Colore: bianco (BB), rosso (RR).

ENOVTV (A+B) KG 1,300 € 40,59 €52,78 1




LINEA TRATTAMENTI PER PAVIMENTI

antipolvere.

SMAPTV ¢ SMALTO PAVIMENTI
SMALTO PER PAVIMENTI MONOCOMPONENTE

L
U

SMALTO PAVIMENT!

2h 6h | |6m¥l

secco per per mano
al tatto ricopertura

SMAPTVTP
SMAPTV25
SMAPTV34

B
A

W SMALTO CERAMICO

48h | |6m?
CERAOOTP
CERA0025
CERA0034

EPOGLOSS

6h 5h | [10m%

secco per mano

per
altatto ricopertura

EGLOOOTPSO
EGLO0005S0

EGLOOOTPS? +
EGLOO0005S9 +

& T

Smalto Pavimenti & prodotto specifico per il trattamento di superfici in cemento e mattoni. 'applicazione
di Smalto Pavimenti consente di oftenere un effetto estetico immediato ed una sensibile azione

Diluente: acquaragia o D.S.U. - Diluizione: prima mano 30% su superfici nuove e molto assorbenti si consiglia

diluizione sino al 100%; Seconda mano 20-25% Aspetto: semilucido - Colore: grigio (GG), rosso (RR).

] 15,000 €20,12 € 301,80
T 2,500 €23,14 € 57,85
T 0,750 € 23,34 € 17,51

CERAOO *SMALTO CERAMICO
SMALTO VETRIFICANTE PER PAVIMENTI

ad una preventiva “discatura”.

ST

Di eccezionale brillantezza e resistenza agli acidi, all'abrasione, alle sollecitazioni meccaniche,
ceramico & idoneo alla verniciatura di pavimenti in cemento, legno, ferro sottoposti a grande usura,
come capannoni industriali e magazzini di stoccaggio in genere. Se ne sconsiglia I'uso sulle superfici
poco porose quali gres, monocotture smaltate (piastrelle in ceramica), marmi, ecc. a meno di provvedere

Diluente: D.S.U. - Diluizione: pronto all’'uso Aspetto: semilucido.
Colore: pigmentabile con Pigmol.

T 15,000 €24,14 €362,16
T 2,500 € 28,97 € 72,43
T 0,750 €29,18 € 21,89
EGLOOO * EPOGLOSS

SMALTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE A SOLVENTE

&

?

Smalto epossidico a due componenti, trova impiego in campo industriale, sia nella protezione interna
di serbatoi destinati allo stoccaggio di alcali diluiti e solventi a temperatura ambiente, sia nella

verniciatura di strutture in calcestruzzo all’esterno ed all’interno.

Epogloss & dotato di buona resistenza all’esterno, di eccellente resistenza ai solventi ed agli alcali e

resiste ad una temperatura in atmosfera di circa 100°C.

Diluente: Eposol - Diluizione: pronto all'uso Aspetto: semilucido.
Colore: bianco e tinte RAL chiare.

€39,73
€ 41,90

LT 15,000
LT 5,000

€ 595,95
€ 209,49
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INEPRIVV ¢« EPOXYPRIMER L.L.
PRIMER PER LEGHE LEGGERE BICOMPONENTE ,@ ‘?

LINEA IND N Primer epossidico bicomponente, specifico per leghe leggere e ferro, dotato di oftima aderenza anche
FVES TN ea su lamiere zincate nuove. Sovraverniciabile anche con pitture ad alto spessore.

EPOXYPRIMER 1._.!
PRIMER PER LEGHE LEGG
BICOMPOMENTE

1h | | 24h | | 8m¥ Diluente: Eposol - Diluizione: pronto all'uso Aspetio: opaco. Colore: Verde chiaro.
INEPRIVVTPLO + INEPRIVVTPL? A+B KG 16,200 €18,31 € 296,64 1
INEPRIVVO3LO +INEPRIVVO3LY A+B KG 2,700 €20,11 € 5428 2
INEPRIVVOTLO +INEPRIVVO1L9 A+B KG 0,900 €22,11 € 19,90 6
INEPRIGG *EPOXIPRIMER HB ﬁ B

'_}\-l-mg'lE FONDO ANTICORROSIVO ALTO SPESSORE BICOMPONENTE
HNEA INDUS Primer epossidico bicomponente ad elevato spessore. Indicato per la protezione di impianti industriali,
LINEA INDUSTR & dotato di buona resistenza in ambienti aggressivi. E inoltre dotato di buona adesione anche su

materiale non perfettamente preparato.

EPOXYPRIMER H.E

FONDO ANTICOR v
ALTO SPESS
BICOMPOMENTE

Diluente: Eposol - Diluizione: pronto all'uso Aspetio: opaco. Colore: Grigio.

6h 5h | 10m#
INEPRIGGTPHO + INEPRIGGTPH® A+B KG 16,200 €16,34 € 264,75 1
INEPRIGGO3HO + INEPRIGGO3H9 A+B KG 2,700 €18,13 € 48,97 2
INEPRIGGOTHO + INEPRIGGO1H9 A+B KG 0,900 €20,14 € 18,13 6
INACPOOTP * ACRIPOL ﬁ : ?

SMALTO ACRIL-POLIURETANICO BRILLANTE

{INEA INDUSTRIA Fondo e finitura ocri.l[:?oliure.tanicq antiruggine, .spec.ificotqmente stu<.:|icﬁf3 per oftenere un oftimo
ik e compromesso tra qualitd estetiche, meccaniche e di resistenza ad agenti chimici ed atmosferici, anche
senza la mano di antiruggine. Ha un oftimo potere passivante ed elevato ancoraggio, inoltre & un
prodotto a bassa emissione di cov.Si puo applicare su ferro,leghe leggere, acciaio inox,vetroresine,

FONDO FINITURA pvc,cemento e plastica.
KRED

ACRIL-POLIURET ANIC
COLOURS

BICOMPOMENTE

Diluente: Isosol - Diluizione: pronto all’'uso Aspetto: satinato. Colore: Grigio o Tinte RAL.

6h 5h 10m?/l
INACPOOOTPLO + INACPOOOTPL? A+B KG 16,200 € 20,26 € 328,22 1
INACPOOOO3LO + INACPOO003L? A+B KG 2,700 € 22,05 € 59,54 2
INACPOOOOTLO +INACPOO001LY A+B KG 0,900 € 24,06 € 21,66 6

.



INZINF51 ¢ PRIMER LEGHE LEGGERE ﬁ
MONOCOMPONENTE B

?

Antiruggine speciale per lamiere zincate e in lega leggera, & formulato con resine speciali,
LINEA INDUSTRI insaponificabili, che garantiscono la perfetta adesione. Dotato di eccellenti qualitd passivanti date dal
contenuto di fosfati di zinco.

PRIMER

LEGHE LEGGERE
MONOCOMPONENTE

3h | [24h | |8m¥ Dilvente: D.S.U. - Dilvizione: 5-10%. - Aspetto: opaco.

seeco || per || permano Colore: grigio chiaro (15).
INZINF51TP KG 16,200 € 1376 € 222,85 1
INZINF5103 KG 2,700 € 1504 € 40,61 2
INZINF5101 KG 0,900 € 15,46- € 13,91 6

o INCARPTV * PRIMER RAPIDA ESSICAZIONE ’@ >
%Tpliilq M PRIMER NITRORESISTENTE :

{INEA INDUSTRIA Fondo antiruggine a base di resine sintetiche ideato per quei lavori di verniciatura ove si
it richieda una buona protezione anticorrosiva unita ad una grande rapiditd di esecuzione.
Si distingue infatti per:

EEIE.‘E:.-!- e Rapidissima essiccazione

e Ottimo potere anticorrosivo

¢ Grande adesione sul metallo

e Resistenza alla sovraverniciatura con prodotti nitro cellulosici

e Elevata durezza e resistenza all’'urto

e Spiccata versatilita di impiego.

30m| | 2h | 12m¥ Diluente: D.S.U. o nitro antinebbia - Diluizione: a pennello o rullo 5-15% - Aspetto: satinato.

secco || per || permano Colore: grigio (GG), rosso (RR), bianco (BB).
INCARPTVTP KG 16,200 € 12,38 € 200,62 1
INCARPTVO3 KG 2,700 € 13,67 € 36,90 2
INCARPTVO1 KG 0,900 € 14,09 € 12,68 6




FINITURE

CONVERTER SMALTC
LEGHE LEGGERE

3h | |24h | |10m#I
secco per per mano
al tatto ricopertura

INZINPTRTP
INZINPTRO3
INZINPTRO1

LINEA IN

CONVERTER SMALTI
RAPIDA ESSICAZION!

30m

secco
al tatto

2h

ricopertura

14m?/|

permano

INCARSTRTP / INCAROTRTP
INCARSTRO3 / INCAROTRO3
INCARSTRO1 / INCAROTRO1

COLORIFICIO
TIRRENDC

LINEA INC

CONVERTER SMALT
CLOROCAUCCIY

24h

ricopertura

8m?/l

per mano

al tatto

INCARCTRTP
INCARCTRO3
INCARCTRO1

-

INZINPTR » CONVERTER SMALTO LEGHE LEGGERE
SMALTO PER LEGHE LEGGERE MONOCOMPONENTE

Smalto acrilico, prottetivo per lamiere zincate e plastica, formulato con speciali resine, insaponificabili,
che garantiscono la perfetta adesione su lamiere zincate, lega leggera, plastica, pve ecc. E’ allo stesso

tempo mano di fondo e prodotto a finire di eccellente resistenza agli agenti atmosferici, anche in
ambiente marino ed industriale.

KREO

COLOURS
Diluente: acquaragia o D.S.U. - Diluizione: pronto all'uso - Aspetto: satinato.
Colore: sistema tintimetrico.
KG 14,400 € 17,44 €251,14 1
KG 2,400 € 18,88 € 45,32 2
KG 0,800 € 19,36 € 15,48 6

INCARSTR* CONVETER SMALTO RAPIDA ESSICAZIONE ﬁ B
INCAROTR SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE MONOCOMPONENTE

Specifico per la protezione di installazioni industriali (gru, carroponti, mancine), operanti anche in
ambiente marino, mezzi di movimento terra e macchinari in genere. Garantisce elevata brillantezza
ed inalterabilita delle tinte nel tempo, resistenza agli agenti atmosferici e agli ur

KREO

COLOURS

Diluente: D.S.U. o nitro antinebbia - Diluizione: a pennello o rullo 5-15% - Aspetto: brillante o opaco.
Colore: sistema tintometrico.

KG 14,400 €16,23 € 233,69 1
KG 2,400 €17,54 € 42,10 2
KG 0,800 €17,97 € 14,38

INCARCTR * CLORAUCCIU’ CONVERTER SMALTO ol

Smalto al clorocaucciu’ e plastificanti insaponificabili di buona resistenza chimica in genere e ottima
manutenzionabilitd nel tempo. E’ indicato per la protezione di piscine, pavimenti industriali, vasche per
acqua irrigua, nonché strutture industriali sottoposte ad aggressione chimica rilevante.

KRED

COLOURS

Diluente: Texsol - Diluizione: prima mano 30% (su cemento nuovo) seconda mano 20%, terza mano
10-15% - Aspetto: opaco - Colore: sistema tintometrico.

KG 14,400 €14,14 € 203,62 1
KG 2,400 €15,58 € 37,40 2
KG 0,800 € 16,06 € 12,84 6



FINITURE

INPORTTR* CONVERTER SMALTO POLIURETANICO

BICOMPONENTE ’@ » '—‘-

Smalto poliuretanico bicomponente, dotato di oftima ritenzione della brillantezza, di eccellente
punto di bianco, non ingiallente. E’ consigliato per finiture di gran pregio su yacht ed imbarcazioni
in vetroresina, ferro, legno, alluminio. Flessibile e resistente, & indicato come mano a finire in cicli
anticorrosivi industriali, per manufatti esposti in atmosfera marina ed industriale fortemente aggressiva.

KREO

COLOURS

1h | | 24h | |8m Diluente: Isosol - Diluizione: pronto all'uso Aspetto: opaco/lucido.

o || g || o Colore:sistema tintometrico.
INPORTTRTPS?  + SO KG 14,400 €31,12 € 448,08
INPORTTRO3S9 + SO KG 2,400 <1838 € 79,52
INPORTTRO1S9 + SO KG 0,800 < 39,39 € 28,31

INCAN+ CONVERTER SMALTO NITRO p »
SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE

?

Specifico per la protezione di installazioni industriali (gru, carroponti, mancine), operanti anche in
ambiente marino, mezzi di movimento terra e macchinari in genere. Garantisce elevata brillantezza
ed inalterabilita delle tinte nel tempo, resistenza agli agenti atmosferici e agli urti.

CONVERTER
SMALTO NITRO

KREO

COLOURS

30m | | 2h | [1aml Diluente: D.S.U. o nitro antinebbia - Diluizione: a pennello o rullo 5-15% - Aspetto: brillante o opaco.
atatto | | rcobertura | | P Colore: sistema tintometrico.
INCARNTRTP / INCANOTRTP KG 14,400 €17,85 € 257,06 1

INCARNTRO3 / INCANOTRO3 KG 2,400 €19,29 € 45,31 2




INTIRNTRe CONVERTER SMALTO SINTETICO ’@ B
INTIROTR SMALTO SINTETICO

\?

Di elevata qualita e brillantezza. Dotato di oftima copertura, grande pennellabilita, eccellente
dilatazione e totale assenza di colature; elastico, tono di bianco puro, non ingiallente, assicura perfetta

adesione su ferro e su legno. Indicato per la pitturazione di imbarcazioni, infissi, cancellate e recinzioni
CONVERTER in genere, in legno e in ferro.

SMALTO UNIVERSAL

JIMEA TN
LINES [IY

KREO

COLOURS
ah | 240 | [1mu Diluente: acquaragia e/o D.S.U. - Diluizione: pronto all’uso - Aspetto: lucido.
30 ) ot | L™ Colore: sistema tintimetrico.
INTIRNTRTP + INTIROTRTP KG 14,400 €15,15 €213,10 1
INTIRNTRO3 + INTIROTRO3 KG 2,400 €16,59 € 39,81 2
INTIRNTRO1 + INTIROTRO1 KG 0,800 €17,06 € 13,65 6

INEGLOTP * CONVERTER EPOSSIDICO BICOMPONENTE p <

Smalto epossidico bicomponente, trova impiego in campo industriale, sia nella protezione interna
di serbatoi destinati allo stoccaggio di alcali diluiti e soventi a temperatura ambiente, sia di strutture

in calcestruzzo e anche pavimentazioni carrellabili, sia interno che esterno. E’ dotato di una buona
CONVERTER resistenza all’esterno, di eccellente resistenza agli alcali e resiste ad una temperatura in atmosfera di
SMALTO EPOSSIDIC circa 100°C.
KREO
COLOURS
6h 5h | [1om Diluente: Eposol - Diluizione: pronto all'uso Aspetto: opaco/lucido.
sco || par || permano Colore: sistema tintometrico.
INEGLOOOTOSO + INEGLOTRTPS9 KG 14,400 €25,47 € 366.70 1
INTEGLOO003S0 + INEGLOTRO3S? KG 2,400 €27,48 € 65,96 2
INEGLO0001S0 + INEGLOTRO1S9 KG 0,800 €29,74 € 23,79 6
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STUCCHI IN POLVERE
STUCCHI IN PASTA
CEMENTI

INTONACO

COLLA PER PIASTRELLE
SCAGLIOLA
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LINEA STUCCHI E CEMENTI

STUIOO » KEBISTUK

KEBISTUK STUCCO IN POLVERE

Sluces rismpitive per legna & murm
Moatesive e inlemi

Stucco in polvere per interni, rasante, riempitivo, ed autoadesivo per legno e muri.

'COLORIFICIO TIRRENO

_mm—m

STUIOOTP 20,000 €1,04 € 20,92

STUIO005 KG 5,000 €1,20 € 6,05 4

STUIO001 KG 1,000 €1,34 €1,34 12
PIUMBB * PIUMA

STUCCO SUPERLEGGERO PER LEGNO E MURO

Stucco superleggero, contenente microsfere di vetro che, oltre a consentire al prodotto di non ritirare e
di coprire fessure, anche rilevanti, impedisce lo scambio termico.

Dotato di eccezionale punto di bianco, & sovraverniciabile.

Non ritiral

_mm—m

PIUMBB25 2,500 €10,16 € 25,41

PIUMBB12 LT 0,500 €11,73 €5,86 12

PIUMBB14 LT 0,250 €12,26 € 3,06 12
VELXBEB ¢ VELOX

STUCCO BIANCO IN PASTA PER LEGNO E MURI

WEH__I x Stucco in pasta pronto all’'uso; idoneo per stuccature su muro, legno e superfici porose all’interno.

Emmmmall

' Wﬁﬂlmm

coves _______un lcovmone |__or___|_ceow__Lrz_

VELXBBTP 25,000 €127 €31,89

VELXBBOS KG 5,000 €1,63 €8,22 4
VELXBBO1 KG 1,000 €2,05 €2,05 12
VELXBB12 KG 0,500 € 3,00 €1,50 24
VELXBB14 KG 0,250 €5,29 €1,32 24

S5



LINEA STUCCHI E CEMENTI

FIBEOO ¢ FIBERSTUK
STUCCO FIBRATO PER MURI INT/EST

1
' Stucco fibrato in pasta colore grigio ideale per muri e infonaci esterni. Non ritira ed & in grado di

|
coprire alti spessori con una sola passata
FIBER 1 Idoneo anche per legno. pronto all’uso.

Bl filiraty per murl
d infonac suternianterm |

“OL0RIFIGIO TIRREMO j

4

mm— €/CONF. Iﬂ
5,000 €7,49 < 37,33
€9,13 6

FIBEROOOS
FIBEROOO1 KG 1,000 €9,13

STRAOO * STUCCO IN PASTA PER RASARE

Stucco in pasta ideale per rasare pareti e intonaci grezzi. Conferisce al manufatto un aspetto simile

f
al gesso.
Di facile stesura non ritira € non “cuoce

Mhceea RASARE

comes _______lum [cowmone |__or___|_ceow __Lrz_
€27,23

STRAOOTP 25,000 €1,08
CEMEBB * CEMENTO BIANCO
CEMENTO BIANCO
Il cemento bianco & un cemento Portland al calcare tipo Il a resistenza iniziale elevata
Ideale per eseguire stuccature di sanitari, e piastrelle ceramiche, confezionare intonaci e decorazioni

speciali per muri e pavimenti idoneo per interni e per esterni

_mm— €/CONF. lﬂ
5,000 €1,09 € 5,49
€1,30 12

CEMEBBO5
CEMEBBO1 KG 1,000 €1,30

= -



LINEA STUCCHI E CEMENTI

CEMEFR « CEMENTO A PRONTA FRANCESE

CEMENTO RAPIDO
FRANCESE

Il cemento rapido & una miscela di cementi grigi inerti quarziferi e additivi speciali in grado di
sviluppare resistenze meccaniche elevate in infervalli di tempo molto brevi e con minori ritiri.

Ideale per bloccaggio senza armature di telai, infissi, pali, tubazioni, prese e cavi elettrici all’inferno e
all’esterno o rapide riparazioni di murature degradate.

_mm—m

CEMEFRO5 5,000 €1,29 € 6,45
CEMEFRO1 KG 1,000 €1,58 €1,58 12
CEMENR ¢ CEMENTO GRIGIO
CEMENTO GRIGIO

Il cemento grigio 325 & un cemento Portland al calcare tipo Il a resistenza iniziale elevata.

Contiene, conformemente alla composizione prescritta dalla norma UNI EN 197/1, 80% / 94% di
clinker, mentre la restante parte & costituita di calcare con TOC < 20% (LL) ed eventuali costituenti
secondari minori.

coves ______um lcowmone |__or___1_oeow__Irz_

CEMENROS 5,000 €0,92 €4,62
CEMENRO1 KG 1,000 €1,08 €1,08 12

CEMENTO A PRONTA CEMEPR » CEMENTO A PRONTA NAZIONALE

NAZIONALE

Il cemento rapido & una miscela di cementi grigi, inerti quarziferi e additivi speciali in grado di
sviluppare resistenze meccaniche elevate in intervalli di tempo molto brevi e con minimi ritiri.
Bloccaggio senza armature di telai, infissi, pali, tubazioni, prese e cavi elettrici all'interno e all’esterno.

_mm—m

CEMEPROS 5,000 €1,09 € 5,49
CEMEPRO1 KG 1,000 €1,30 €1,30 12

55



LINEA STUCCHI E CEMENTI

CEMENR » CEMENTO REFRATTARIO

CEMENTO REFRATTARIO

Ideale per riparazioni all'interno di camini o barbeque; in generale per qualunque riparazione che
debba sopportare elevate temperature.

Si consiglia di utilizzare piccole quantitd di materiale poiché, una volta miscelato, indurendo il
materiale non & pid utilizzabile.

comes ______um [cowmone |__or__|_oeow__Irz_

CEMEREOS 5,000 €1,19 €5,98
CEMEREO1 KG 1,000 €1,35 €1,35 12

COPLOO * COLLA PER PIASTRELLE
COLLA PER PIASTRELLE

La colla per piastrelle & un adesivo in polvere composto da cemento inerti a granulometria scelta e
additivi speciali.

Mescolata con acqua, la colla per piastrelle da origine ad una pasta lucida e plastica, dotata di buone
proprietd adesive nei confronti di tutti i materiali da rivestimento e di tutti i sottofondi usati in edilizia.

Ideale all'incollaggio di piastrelle fino ad un max di 30x30 cm.

_mm—m

COLP0005 5,000 €1,03 €517
COLP00O1 KG 1,000 €135 €135 1 2
m GESS00 » GESSO
GESSO
ALABASTRINO

Particolarmente adatto per stampi, calchi, modelli, gessetti da lavagna.
Utilizzato anche per sigillature, riparazioni, applicazione di tasselli e ganci, scatole di derivazione,
riempimento di tracce o buchi superficiali murali.

COLORIFICIO TIRRENO.

_mm—m

GESS0005 KG 5,000 €1,03 €5,17
GESS0001 KG 1,000 €85 €35 12

S T



LINEA STUCCHI E CEMENTI

INTOOO » INTONACO PRONTO
INTONACO PRONTO PER LAVORI DI FINITURA

Ideale per piccole riparazioni di infonaco e di superfici grezze; si consiglia di usare piccole quantita
di materiale in quanto indurendosi diventa inutilizzabile.

_mm—m

INTO0005 5,000 €1,03 €5,17
INTO0001 KG 1,000 €1,35 €1,35 12
o MALTOO » MALTA PRONTA
MALTA PRONTA PER PICCOLE RIPARAZIONI

La malta per murature & una polvere premiscelata di colore grigio a base di calce idraulica, cemento,
sabbie di quarzo e speciali additivi.

La malta da murature va utilizzata come malta da allettamento per la realizzazione di murature, per
interno ed esterno, seguendo la metodologia delle malte tradizionali.

COLORIFICIO TIRRENQ

cove _______Lum Lcowmone | ___er ___|_ceon __| sz |

MAILT0005 6,000 €1,03 €517
MAIT0001 KG 1,000 €135 €135 1 2
POLVERE CERAMICA POCEOO * POLVERE CERAMICA BIANCA
BIANCA

PER STAMPI E MODELLI IN RILIEVO

Dotata di oftima copertura, eccellente punto di bianco, buona resistenza allo sfregamento, &
particolarmente indicata per la tinteggiatura di ambienti con scarsa aereazione ai quali fornisce,
inoltre, una eccellente protezione.

Diluente: acqua - Diluizione: prima mano al 40-50%, seconda mano al 30-40% Aspefio: opaco.

m—mm—m

POCEO005 6,000 €1,03 €517
POCEO001 KG 1,000 €1,35 €1,35 12

B



LINEA STUCCHI E CEMENTI

SABBOO » SABBIA

Sabbia silicea naturale di fiume, essicata e selezionata. Conforme alle normative EN 13139 “aggregati
per malta” e EN 12620 “aggregati per calcestruzzo” ideale per la realizzazione di malte per piccoli
inferventi quali stuccature, intonacature efc...

Utilizzabile anche per la pulizia di pavimentazioni dopo la stuccatura, particolarmente indicata per
sabbiature a secco e a umido data I'assenza di polveri e la durezza del materiale.

comes _______lum [cowmone |__or___|_ceow __Lrz_

SABBO0O5 5,000 €1,03 €517
SABBO0O1 KG 1,000 €135 €135 1 2
SCALOO * SCAGLIOLA
SCAGLIOLA

Adatta per I'applicazione di tasselli e ganci, scatole di derivazione, riempimento di tracce o buchi
superficiali su muri per stuccature o rasature di pareti interne, anche con piU passate fino ad uno
spessore massimo di 2/3 mm.

_mm—m

SCALO005 5,000 €1,03 €5,17
SCALOOO1 KG 1,000 €1,35 €1,35 12

STUEOO » STUCCO IN POLVERE PER ESTERNO

STUCCO IN POLVERE ADDITIVATO CON CEMENTO

PER ESTERNO

Adatto alla riempitura di crepe su intonaci esterni o rasatura dei muri, incollaggio di pannelli di gesso,
cornici e rosoni.

Non applicare su supporti gelati, in presenza di vento forte o pieno sole, su calcestruzzo non assorbente
o con tracce di disarmante.

Spessore inferiore a 10 mm.

_mm—ﬂ

STUEOO05 KG 5,000 €1,03 €5,17
STUEOOO1 KG 1,000 €1,35 €1,35 12

S



Sistema

Tintometrico



> TINTOMETRI E MIXER

> MAZZETTE COLORI

> BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO
> PASTE COLORANTI




LA COLORIMETRIA

Colorificio Tirreno si avvale dei migliori sistemi tintometrici esistenti sul mercato.
Grazie al nostro software di ultima generazione KREO COLOR ® possiamo creare migliaia di colori su una
vasta gamma di prodotti ad acqua e al solvente.

Disponiamo di un sistema universale, di un sistema ad acqua e del sistema industriale.
Con un numero molto ristretto di basi per ogni prodotto si possono realizzare infinite tinte, soddisfacendo
qualunque richiesta per qualunque tipo di supporto.

Ci contraddistingue da sempre la disponibilita nel trovare la formula migliore che consenta a chiunque di
avvicinarsi al mondo della tintometria. Abbiamo la soluzione adatta a tutte le esigenze.

Siamo strutturati per creare dei veri e propri centri colore ad hoc per i nostri clienti.

La nostra equipe & in grado di installare il tintometro, ma anche di progettare col cliente da zero un vero e
proprio colorificio, per permettere a chiunque di posizionarsi al massimo livello presente sul mercato.

Alla fine del nostro corso colorista i nostri clienti potranno accontentare qualunque richiesta, aumentando il
proprio giro di lavoro e incrementando cosi i ricavi.

TINTOMETRI E MIXER
MANUALE COROB FIRST 1 COROB D-200

=

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE
Sistema di dosaggio Sistema di dosaggio Sistema di dosaggio
Volumetrico Sequenziale Volumetrico sequenziale Volumetrico Sequenziale
Numero di circuiti Numero di circuiti Numero circuiti
16 16 16
Princpio di dosaggio Principio di dosaggio Principio di dosaggio
Pompe a pistone Prompa a cavita progressiva (PCP) Pompa a Cavita Progressiva (PCP)
Capacita canestri Capacita canestri Capacita canestri
2,3 Litri 2 Litri 2,5 Litri
Capacita pompa Minima quantita dosabile Minima quantita dosabile
o o pomp 1/1000 fl. oz. (0,03 ml)* 1/1000 fl. oz. (0,03 ml)*
Posizionamento latte Posizionamento latte Posizionamento latte
Pianetto posizionabile manualmente Pianetto posizionabile manualmente Manuale

. . . Dimesioni massime Dimensioni massime
Maximum Dimensions L702 x P 659 x A 1129 mm L 800 x P 800 x A 1.150

L787 xP 787 x A 1295 mm
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MAZZETTE COLORI

* KRAL

* K462

COROB D-300 MIXERG360M INDUSTRIALE

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE
Sistema di dosaggio Dimensioni massime latta Numero di circuiti
Volumetrico simultaneo & 380 mm x A 430 mm Finoa 16

Numero circuiti Dimensioni minime latta Princpio di dosaggio
16 70 mm Manuale

Principio di dosaggio Capacita di carico massimo Capacita canestri
Pompa a Cavita Progressiva (PCP) 35 kg Max 3 Litri

Capacita canestri Serraggio latta

3-5 Litri Manuale

Minima quantita dosabile Timer per durata ciclo di miscelazione

1/1000 fl. oz. (0,03 ml) * Incluso

Posizionamento latte
Elevatore automatico

Dimensioni massime
L1320 xP 750 x A 1.150 mm

100
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Basi per sistema tintometrico
IDROPITTURE

ARIN« ARIA NUOVA
IDROREPELLENTE VINILICA ALTO RENDIMENTO

_mm—m

ARINW2TP 14,000 € 6,62 €92,62 1
ARINW205 LT 5,000 € 7,84 €39,20 1
ARINW225 PASEWZ T 2,500 €913 €22,81 1
ARINW234 T 0,750 €11,26 € 8,44 6
ARINTRTP T 14,000 € 6,01 €84,20 1
ARINTRO5 BASE TR T 5,000 €713 €35,64 1
ARINTR25 T 2,500 € 8,30 €20,74 1
ARINTR34 T 0,750 €10,23 € 7,68 6
POLV « POLYMATT

SUPERLAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI

_mm—m

POLVW2TP 14,000 € 10,53 € 147,48 1
POLVW204 BASE W2 LT 4,000 € 12,11 € 48,46 1
POLVW234 LT 0,750 €1578 € 11,84 6
POLVTRTP ) 14,000 € 8,78 €122,90 1
POLVTRO4 BASE TR LT 4,000 €10,10 € 40,38 1
POLVTR34 LT 0,750 €13,15 € 9,86 6
POLA <+ POLYMATT ACRILICO

RIVESTIMENTO ACRILICO PER MURI INTERNI ED ESTERNI

CoDICE | UM | CONFEZIONE | €L | €/CONF____| Pz |

POLAW2TP T 14,000 €11,54 €161,52 1
POLAW204 BASE W2 T 4,000 €13,30 € 53,20 1
POLAW234 ) 0,750 €15,78 € 11,84 6
POLATRTP r 14,000 € 9,61 € 134,60 1
POLATRO4 BASE TR ) 4,000 €11,08 € 44,34 1
POLATR34 ) 0,750 €13,15 € 9,86 6
POLS « POLYMATT SMALTO
SMALTO MURALE AD ACQUA
_mm—m
POLSW2TP 14,000 € 13,69 € 191,64 1
POLSW204 BASE W2 LT 4,000 €15,39 € 61,56 1
POLSW234 ) 0,750 €18,83 € 14,12 6
POLSTRTP ) 14,000 €11,41 € 159,70 1
POLSTRO4 BASE TR r 4,000 €12.82 € 51,30 1
POLSTR34 LT 0,750 € 15,69 € 11,77 6

-



IDROPITTURE

NUVO « NUVOLE
LAVABILE IDROREPELLENTE

:ma—mm—m

NUVON2TP 14,000 € 8,91 €124,73 1
NUVON205 BASE N2 LT 5,000 € 9,80 € 49,02 1
NUVON225 T 2,500 €10,80 € 27,00 1
NUVON234 T 0,750 €12,55 € 941 6
NUVOW?2TP ) 14,000 € 8,10 € 1118,39 1
NUVOW205 BASE W2 ) 5,000 € 8,91 € 44,54 1
NUVOW225 r 2,500 € 9,80 € 24,50 1
NUVOW234 r 0,750 €11,39 € 8,54 6
NUVOTRTP r 14,000 € 7,36 € 103,09 1
NUVOTROS BASE TR LT 5,000 € 8,11 € 40,53 1
NUVOTR25 LT 2,500 € 8,93 € 22,33 1
NUVOTR34 ] 0,750 €10,43 € 7,82 6

NUVS « NUVOLE SPECIAL
LAVABILE IDROREPELLENTE

comes _________un lcowmone |____or___1___ceon L r_

NUVSW2TP 14,000 €5,38 €75,29 1

NUVSW205 LT 5,000 € 6,38 €31,88 1

NUVSW225 BASE W2 i) 2,500 €7,41 €18,52 1

NUVSTRTP [T 14,000 €5,12 €71,70 1

NUVSTRO5 BASE TR i) 5,000 €6,07 € 30,36 1

NUVSTR25 i) 2,500 €7,05 €17,64 1
SAMA « SANAMATT IONI D’ARGENTO NEW

SAMAW2TP et 14,000 €15,55
SAMAW204 SRR LT 4,000 €17,10
SAMATRPT T 14,000 €14,13
SAMATRO4 BASETR T 4,000 €15,55
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QUARZI
INTA « INTAKTO

RIVESTIMENTO ALLA FARINA DI QUARZO

cove s loowmone | or____1___ceow L r_

INTAW2TP 14,000 € 5,30 €74,13

INTAW205 BASE W2 LT 5,000 € 6,65 € 33,23 ]

INTATRTP BASE TR LT 14,000 € 5,06 €70,77 1

INTATROS LT 5,000 € 6,36 € 31,80 1
TOTA. T3 TOTAL

QUARZO FINE ACRILICO ANTIALGA

\_mm—m|

TOTAW2TP 14,000 € 8,51 €119,07
TOTAW?205 LT 5,000 €10,55 € 52,77 1
TOTAW234 BASE W2 T 0,750 €16,41 € 12,31 6
TOTATRTP T 14,000 € 773 €108,25 1
TOTATRO5S BASE TR T 5,000 € 8,98 € 44,90 1
TOTATR34 T 0,750 € 14,91 € 11,18 6
FINITURE ACRISILOSSANICHE
EQUS » ASPEKTO
FINITURA ACRILSILOSSANICA
coviar Lo Teowizone | o1 ] wcont |z
EQUSW2TP 14,000 €773 €108,22
EQUSW205 BASE W2 LT 5,000 €8,98 € 44,91 1
EQUSTRTP Yo T 14,000 €7,03 € 98,39 1
EQUSTRO5 T 5,000 €8,16 € 40,82 1
QUTA ¢ ACRISIL

FINITURA ACRILSILOSSANICA

o Luw Leowmone | en 1 geow vz

QUTAW2TP 14,000 € 9,66 € 135,28

QUTAW205 BASEW2 LT 5,000 €11,23 € 56,14 1

QUTATRTP BASE TR LT 14,000 € 8,79 € 122,99 1

QUTATROS ) 5,000 €10,21 € 51,03 1
QUAS » SILOXAN

RIVESTIMENTO SILOSSANICO ALLA FARINA DI QUARZO

m—mm—m

QUASW2TP BASE W2 14,000 €12,52 €175,32

QUASW205 LT 5,000 €12,31 € 61,57 ]
QUASTRTP BASE TR LT 14,000 €11,39 €159,39 1
QUASTROS LT 5,000 €11,19 € 55,97 1

T



SMALTI

TIRN * TIRRENO
TIRO SMALTO SINTETICO UNIVERSALE

v Tunlcowmone o L vcow L ez

TIRNW2TP TIROW2TP

TIRNW225 TIROW225 BASE W2
TIRNW234 TIROW234

TIRNTRTP TIROTRTP

TIRNTR25 TIROTR25 BASE TR
TIRNTR34 TIROTR34

ECOG ¢ ECOGLOSS PRO
ECOV  SMALTO ALTE PRESTAZIONI

15,000
2,500
0,750
15,000
2,500
0,750

€ 22,03
€23,84
€ 24,96
€ 20,02
€21,68
€ 22,69

€ 330,39
€ 59,61
€ 18,72
€ 300,36
€ 54,20
€ 17,02

1
2
6
1
2
6

copice | [ UM | CONFEZIONE | €L | __ €/CONR____| Pz |

ECOGW2TP ECOVW2TP

ECOGW225 ECOVW225 BASE W2
ECOGW234 ECOVW234

ECOGTRTP ECOVTRTP

ECOGTR25 ECOVIR25 BASE TR
ECOGTR34 ECOVIR34

ECGE  ECOGLOSS
ECVE SMALTO ACRILICO

T
LT
LT
LT
T
)

15,000
2,500
0,750
15,000
2,500
0,750

€25,84
€ 27,08
€31,13
€ 23,49
€24,62
€ 28,30

€ 387,64
€ 67,71
& 28,35
€ 352,40
€ 61,55
€ 21,22

1
2
6
1
2
6

_—mm—m

ECGEW2TP ECVEW2TP

ECGEW225 ECVEW225 BASE W2
ECGEW234 ECVEW234

ECGETRTP ECVETRTP

ECGETR25 ECVETR25 BASE TR
ECGETR34 ECVETR34

ECSS * ABSOLUTE
SMALTO ACRILICO SUPPORTI DIFFICILI****

15,000
2,500
0,750
15,000
2,500
0,750

€18,35
€18,42
€21,53
€ 16,69
€16,75
€19,57

€ 275,32
€ 46,06
€ 16,14
€ 250,29
€ 41,87
€ 14,68

1
2
6
1
2
6

m_—mm—m

ECSSW2TP

ECSSW225 BASE W2
ECSSW234

ECSSTRTP

ECSSTR25 BASE TR
ECSSTR34

LT
1)
LT
LT
LT

15,000
2,500
0,750
15,000
2,500
0,750

€ 27,30
€ 28,38
€31,36
€ 24,81
€25,80
€ 28,51

€ 409,43
€ 70,95
€ 23,52
€372,21
€ 64,50
€ 21,38

1
2
6
1
2
6
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Paste Coloranti

PASTE COLORANTI SISTEMA UNIVERSALE (S.T.U.)

PACAO1BE BLU LT 1x4 € 87,38 € 87,38 4
PACAO1BH BIANCO LT 1x4 € 53,51 €053)91 4
PACAO1JH GIALLO OSSIDO LT 1x4 € 53,51 €585 4
PACAO1JP GIALLO PASTELLO LT 1x4 € 152,46 € 152,46 4
PACAO1JV GIALLO SATURATO LT 1x4 €111,05 €111,05 4
PACAOTMA MAGENTA LT 1x4 €183,72 € 183,72 4
PACAOTNH NERO ) 1x4 € 53,51 € 53,51 4
PACAOTOP ARANCIO PASTELLO LT x4 €183,72 €183,72 4
PACAOTOV ARANCIO SATURATO LT 1x4 € 87,38 € 87,38 4
PACAOTPV GIALLO LIMONE LT 1x4 €111,05 €111,05 4
PACAOTRH ROSSO OSSIDO LT x4 € 53,51 €585 4
PACAOTRP ROSSO PASTELLO LT 1x4 € 152,46 € 152,46 4
PACAOTRV ROSSO SATURATO LT x4 €111,05 €111,05 4
PACAO1VI VIOLA LT 1x4 € 152,46 € 152,46 4
PACAOTVR VERDE LT 1x4 € 87,38 € 87,38 4
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PASTE COLORANTI SISTEMA ACQUA (S.TA.)

mmmm—m

PAMAO1BX

PAMAO1GX
PAMAO1GM

PAMAO1GS
PAMA201GO

PAMAOTAO
PAMAOTRM
PAMAO1RE

PAMAOTRO
PAMAOTRX
PAMAOT1VI
PAMAO1BL
PAMAO1BF
PAMAO1VF
PAMAO1VX
PAMAOTNX

PASTE COLORANTI SISTEMA INDUSTRIALE (S.T.1.)
@_m_mm—m

PAMIO3BX
PAMIO3GX

PAMIO3GF
PAMIO3GC

PAMIO3GM
PAMIO3AO
PAMIO3VM
PAMIO3RM
PAMIO3RO
PAMIO3RX
PAMIO3VI
PAMIO3RV
PAMIO3BF
PAMIO3VF
PAMIOSNT
PAMIO3NP

BIANCO TITANIO

GIALLO OSSIDO
GIALLO MONOAZOICO

GIALLO SOLIDO

GIALLO ORGANICO
EXTRA

ARANCIO ORGANICO

ROSSO MAGENTA

ROSSO ORGANICO
EXTRA

ROSSO ORGANICO
ROSSO OSSIDO
VIOLETTO

BLU COBALTO

BLU FTALO

VERDE FTALO
VERDE OSSIDO
NERO OSSIDO

BIANCO TITANIO

GIALLO OSSIDO
GIALLO ORGANICO
FREDDO

GIALLO ORGANICO
CALDO

GIALLO MONOAZOICO
ARANCIO ORGANICO
LACCA DI MANGANESE
ROSSO MAGENTA
ROSSO ORGANICO
ROSSO OSSIDO
VIOLETTO

ROSSO VIOLETTO

BLU FTALO

VERDE FTALO

NERO TAGLI

NERO PROFONDO

LT
LT

)
)

)
)

LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT

KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG

3,000
3,000
3,000

3,000

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

€ 47,17

€ 44,77
€ 67,27

€192,63
€ 123,83

€ 145,45
€ 138,03
€ 356,43
€ 90,85
€ 44,99
€ 128,86
€ 382,64
€ 57,22
€ 63,34
€ 71,09
€ 41,93

€31,00
€ 30,00
€74,00

€ 50,33

€ 40,33
€ 67,67
€ 47,00
€ 68,33
€ 53,67
€ 29,33
€72,33
€ 88,67
€ 46,67
< 39,33
€ 36,00
€ 52,89

€ 47,17

€ 44,77
€ 67,27

€ 192,63
€ 123,83

€ 145,45
€ 138,03

€ 356,43

€ 90,85
€ 44,99
€ 128,86
€ 382,64
€ 57,22
€ 63,34
€ 71,09
€ 41,93

€ 93,00
€ 90,00
€ 222,00

€151,00

€ 121,00
€ 203,00
€ 141,00
€ 205,00
€ 161,00
€ 88,00
€217,00
€ 266,00
€ 140,00
€118,00
€ 108,00
€ 157,00

= =
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» AREA TECNICA

» SERVIZI TINTOMETRICI
> INTERIOR DESIGN

» ABBIGLIAMENTO

» POSTER
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AREA TECNICA
I

AGGIORNAMENTO TECNICO DEI PRODOTTI
PRESSO IL RIVENDITORE

SOPRALLUOGO RELAZIONE TECNICA

SERVIZI TINTOMETRICI

t //
-1

INSTALLAZIONE E FORMAZIONE PRESSO IL PUNTO VENDITA CONTRATTI DI ASSISTENZA ANNUALI
RICONVERSIONE TINTOMETRIIN USO IMPLEMENTAZIONE FORMULARI TINTOMETRICI
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INTERIOR DESIGN |

TIRRENO
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COLORIFICIO™
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ESPOSITORI SMALTI
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COLORIFICIO










Indice per prodotto

ABSOLUTE 43
ACRIPOL 84 EPOXYPRIMER L.L. 57
ACRISIL 31 EPOXYPRIMER L.L. 84
ALLUMINIO 45 ESCLUSIVA 6
AM-78 20 ETERSTOP 77
AM-MIX 20 EUREKA A450 99
AM-SPRAY 20 FIBERSTUK 91
ANCHORGLASS 58 FIVE STARS 36
ANTARES 19 FIVE STARS 37
ANTIFUMO 39 FIXACRILL 26
ANTIVEGETATIVA TRASPARENTE 56 GESSO 93
ASPEKTO 31 GLITTER 63
ARCHIMEDE A201 98 GOMMA LIQUIDA 77
ARIA NUOVA 8 GRANDUCATO 7
ARIA- NUOVA ACRILICA 8 GUAINA LIQUIDA 77
AUTENTIKA 14 HYGENIA 18
BITUMALL 76 HYGENIA EXTRA 18
BLACKBOARD 71 HYGENIA SPRAY 20
BLANCA 12 IDRELLA 13
BLANCA EXTRA 12 IDRELLA 2.0 13
BLANQUITA 12 IDROPITTURA ANTIMUFFA ECO 19
BLOCCAUMIDO 74 IDROQUARZ 28
CARSINT 44 IDROREPELLENTE SILICONICO 79
CARSINT ALTA TEMPERATURA 45 IDROVOCTOR 99
CARSINT CLORAUCCIV’ 86 INDIANA 58
CARSINT CONVERTER 86 INDUSTRIALE 99
CARSINT PRIMER 44 INTAKTO 30
CEMENTO A PRONTA FRANCESE 92 INTONACHINO ACRILICO 33
CEMENTO A PRONTA NAZIONALE 92 INTONACO PRONTO 94
CEMENTO BIANCO 91 JEEPSO 15
CEMENTO GRIGIO 92 KEBIMUR 9
CEMENTO REFRATTARIO 93 KEBISTUK 90
COLLA PER PIASTRELLE 93 KEMITEX HB GRIGIO 57
COLORIS 680 99 KRISTALL COLOR 707 53
COLORIS 1260 99 KRISTALL COLOR 707 53
COPRITUTTO 74 KRISTALL KL 105 53
CROMOSINT 49 LAVABILE DA INTERNO 8
ECOGLOSS 42 LOGOS 7
ECOWOOD CERA 54 LUNA 6
ECOWOOD IMPREGNANTE 54 MALTA PRONTA 94
ECOWOOD PARQUET 55 MANOUNICA 15
ECOGLOSS PRO 42 MANUALE 98
ECOWOOD TURAPORI 55 MAZZETTE COLORI 99
ECOWOOD VERNICE 55 MINIO DI PIOMBO 49
ECOPRIMER 40 MIXER TOLOMEO AUTOMATICO 99
ECOTERMO 4] NAVALCROM 49
ELASTOCOAT 32 NOVOPAC 48
ELIMINA MUFFA SRAY 20 NUVOLE 12
ENOVITRO 80 NUVOLE EXTRA 10
EPOGLOSS 81 NUVOLE SPECIAL 10
EPOGLOSS 87 ORO 45
E-POP 42 PAL6 78
EPOXIPRIMER HB 84 PAVIMENTI 39
PERFETA 14
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PERFEKTA PLUS 15

PITTURA PER CAMPI DA TENNIS 75 SILOXAN FONDO 26
PITTURA PER PISCINE 75 SILOXAN TERMO 32
PITTURA PER SENTINE 59 SILOXIN 8
PITTURA SPECIALE CAMPI DA CALCIO 75 SMALTO ACRILICO 41
PIUMA 90 SMALTO ALTE PRESTAZIONI 40
PLIOPRIMER 26 SMALTO CERAMICO 81
POLYMATT ACRILICO 11 SMALTO PAVIMENTI 81
POLYMATT SMALTO 11 SMERALDA 7
POLVERE CERAMICA BIANCA 94 SOTTOFONDO PIGMENTATO 27
PORTOFINO ENAMEL 87 SPARTITRAFFICO 78
PORTOFINO FLATTING 59 STARGEL 35
PORTOFINO FLATTING 59 STARGEL FERROMICACEO 35
PORTOFINO SMALTO 58 STARGEL FERROMICACEO 35
PORTOFINO SMALTO 59 STARPRIMER 34
PRIMER BITUMINOSO 76 STUCCO IN PASTA PER RASARE 91
QUALITY 29 STUCCO IN POLVERE PER ESTERNO 95
QUARZO FINE 28 TANOX 2 48
QUARZO FINISSIMO 28 TIRGEL 39
QUARZOTONE LISCIO A PENNELLO 29 TIRRENO 38
RESPIRA AROMA 17 TIRRENO 39
RESPIRA METRIKA 17 TIRRENO CONVERTER 87
RIEMPITIVO ACRILICO 16 TIRRENO FERROMICACEO 39
SABBIA 95 UNIFORM 16
SABBIATO 67 VELOX 90
SABBIATO FINE 65 VERNICE IGNIFUGA 79
SANALEGNO 52 VERNICE NERA 76
SANALEGNO SETA 52 WALLTHERM 19
SANALEGNO VITA 52 WAKE UP 9
SANAMATT SCHERMO 22 WHITE 47
SANAMATT IONI D’ARGENTO 22 WHITE CTS 6
SANAMATT SPRAY 23 ZINCOFEN 47
SARDINIA 58 ZINCOFEN 85
SCAGLIOLA 95 ZINCOPLAST 46
SCUDO 79 ZINCOPLAST 86
SILINT 13 ZINCOPLAST FERROMICACEO 47
SILIPLAST 13 ZINC RICH PRIMER 47
SILIPRIMER 27

SILOXAN 32
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LISTINO: il presente listino annulla e sostituisce il precedente ed ogni condizione particolare ad esso collegata.
ORDINI: tutti gli ordini si intendo assunti salvo definifiva approvazione.Con I'evasione dell‘ordine la merce si
considera ceduta a titolo definitivo,al prezzo ed alle condizioni in vigore ol momento dell'evasione dellordine.
ORDINE MINIMO: I'importo minimo dell'ordine deve essere di € 600,00 al netto di iva.Per forniture di tale
entita’sono previste due forme di pagamento:contanti alla consegna o 60 gg data fatura.
PRODOTTI SU RICHIESTA: per i prodotti su richiesta i quantitativi minimi, i prezzi ed i termini di consegna,
vengono concordati di volta in volta.
PREZZI: i prodotti sono venduti a prezzo di listino in vigore all'atfo dell'approvazione dell'ordine, maggiorati
nella misura di € 0,065 Kg.Tutti i prezzi indicati nel listino si infendono al netto di VA e potranno subire variazioni
in ogni momento.| prezzi di listino valgono per i prodotti di serie e per le tinte indicte nelle relative cartelle colori.
Per la realizzaizone delle tinte delle mazzette tinfometriche il prezzo sara” determinato di volta in volta, a seconda
della tinta da riprodurre e del quantitativo richiesto.
PAGAMENT!:i pagamenti contro ricevuta bancaia,RI.BA e/o tratta comportano |'addebito delle spese di incasso
nella misura di € 1,80. Nel caso di ritardati pagamenti verra” applicata dal venditore, senza necessita’ di alcuna
messa in mora, un interesse di mora deferminato ai sensi del D Lgs 231/2002 Sugli insoluti verranno addebitati
€ 15 a titolo di penalita’{ fassa fissa e spese] e gli interessi per il mancato pagamento, fatto salvo il diritto
del rivenditore all'integrale risarcimento dell’eventuale maggior danno.Il compratore rinuncia ad ogni facolta * di
compensazione. Si accettano nei limiti della normativa vigente, pagamenti con assegni circolari intenstati o contanti,
SPEDIZIONI: ¢ a carico del compratore una compartecipazione alle spese di trasporto.La spedizione avviene a
rischioe pericolo del compratore.E’ a carcio del compratore provvedereal rifiro della merca,che in nessun caso potra’
essere lasciata in giacenza presso il corriere.Le eventuali spese di giacenza si infendono a carico del compratore.
| termini di consegena ,anche se concordati,non sono vincolantiper il venditore;in ogni caso sono esclusi i
risarcimenti per danni diretti e indiretti derivanti dal mancato rispetto del termine di consegna.
Il venditore si riserva,inolire, lafacolta’ di ridurre il quanatitativo della mercee /o effettuare consegne parziali,senza
che cio’ costituisca inadempimento da parte del venditore stesso.ll costo del trasporto per consegne urgenti a mezzo
corriere espresso sara’ totalmente a carico del compratore.
RECLAMI E RESI : Colorificio Tirreno trading risponde degli eventuali danni causati dalla merce venduta nei limiti
di legge.ll compratore, nellordinare i prodotti,dichiara di ben conoscere tutte le caratteristiche tecniche e di averne
preventivamente accettato |'idoneita’agli scopi cui essi verranno destinati dal compratore stesso o dai eventuali
aventicausa.Eventuali ammanchi, avarie,anomalie difetti dei colli devono essere contestati immediatamente
al vettore stesso.La mancata centestazione nelle forme e nei modi descritti comporta |'accettazione della merce
da parte del compratore.Eventuali denunce o reclami per i vizi e /o difetti della merce venduta saranno
inammissibili, se non effettuati mediante raccomandata A/R entro i termini di decadenza previsti dalla legge,
indicando il numero di collaudo riportato sulla confezione.Non si accetta ritorno di merce senza preventiva
autorizzazione scritta del venditore.
IMBALLI : gli imballi standard forniti con la merce sono ceduti gratuitamente. Unitamente ai prodotti si
infendono cceduti a fitolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni, al prezzo ed alle condizioni
in vigore ol momento della spedizione.|l ritiro e 70 lo smaltimento dei contenitori vuoti e/o semilavorati sono
in ogni fase a carico del compratore. (D.Lgs152/2006 e successive modifiche ed integrazioni).
DIVIETI AL COMPRATORE: al compratore €' fatto espresso divieto di riprodurre i marchi del Colorificio
Tirreno Stl e di vendere i prodotti dello stesso per via telematica, salvo espressa autorizzazioine scritta
in tal senso.decreto legislativo 27 marzo 2006,n 161 * Attuazizone della direttiva 2004/42/CE, per
la limitazionedelle emissioni dei composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi di talune pitture e vernici”.
Ai sensi del D.Lgs n 161/06 i valori di COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti
specificati e ai prodotti tinfeggiati secondo le formulazioni indicate da Colorificio Tirreno trading Stl.
FORO COMPETENTE: per ogni eventuale controversia inerente |'interpretazione, |'esecuzione e la risoluzione
dei contartti di vendita sara” competente esclusivamente il Foro di LA SPEZIA

La societa’ COLORIFICIO TIRRENO TRADINIG si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti descritti in questo catalogo.

Le offerte riportate sono valide salvo e/o omissioni di stampa
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